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Kort sammanfattning 

Termoplastiska vägmarkeringar är viktiga för trafiksäkerheten men produktionen av dem orsakar stor 

miljöpåverkan, särskilt genom komponenter vars produktion är energiintensiv som pigment, 

bindemedel och glaspärlor. I takt med ökad resursmedvetenhet och ny kunskap om vägmarkeringars 

klimatpåverkan har behovet av hållbarare användning av vägmarkering ökat. Samtidigt tas större 

mängder termoplastiska vägmarkeringar bort i samband med underhållsåtgärder, vilket väcker frågan 

om återvinning kan vara ett möjligt alternativ för minskad resursförbrukning, minskad klimatpåverkan 

och minskade kostnader. Systematisk återvinning förekommer inte i dagsläget och kunskapsläget 

kring återvinning av termoplastiska vägmarkeringar är mycket begränsat. 

Detta pilotprojekt har till syfte att undersöka om det är möjligt att återvinna termoplastiska väg-

markeringar, från borttagning på vägen via separation av föroreningar till utvärdering av återvunna 

komponenter och slutligen funktionstester i verklig trafikmiljö. Två borttagningsmetoder analyseras: 

mekanisk fräsning och vattenblästring med högt tryck. Fräsning ger grövre bitar av vägmarkering men 

med stora mängder föreningar i form av asfalt och grus, medan vattenblästring ger finkorniga material 

med stora mängder föroreningar i form av lera och bitumen.  

Efter sortering, tvättning och smältning användes det återvunna materialet i nya termoplastformule-

ringar med 10–30 % återvunnet innehåll. Laboratorieanalyser visar stora variationer mellan materi-

alen, särskilt för bindemedels-, pigment- och premixhalter (inblandningsglas och olika fyllnadsmedel), 

vilket understryker behovet av noggrann kvalitetskontroll och anpassade återvinningsprocesser. Tre av 

de mest lovande formuleringarna applicerades hösten 2024 på NordicCerts provfält i Norge.  

Projektet visar att återvinning av termoplastiska vägmarkeringar är tekniskt möjlig, men att effektiv 

och bra separation av föroreningar och vägmarkeringsmaterial är en utmaning. Resultaten indikerar 

också att återvunnet material kan användas i nya vägmarkeringsprodukter, men att fortsatt utveckling 

krävs för processoptimering, kvalitetskontroll och bedömning av långtidsprestanda. Fortsatt utvärde-

ring på provfältet under de kommande åren är avgörande för att fastställa om vägmarkeringar med 

återvunna komponenter kan uppfylla krav på funktion och hållbarhet i nordiskt klimat. 

Nyckelord 

Termoplastiska vägmarkeringar, återvinning, mekanisk fräsning, vattenblästring, cirkulär ekonomi, 

trafiksäkerhet 
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Abstract 

Thermoplastic road markings are essential for traffic safety, but their production has a significant envi-

ronmental impact, particularly due to components that require energy-intensive production, such as 

pigments, binders, and glass beads. As resource awareness increases and new knowledge emerges 

about the climate impact of road markings, the need for more sustainable use of road marking materi-

als has grown. At the same time, larger quantities of thermoplastic road markings are removed during 

maintenance operations, raising the question of whether recycling could be a viable alternative to 

decrease resource use, decrease climate impact and lower costs. Systematic recycling is not currently 

practiced, and the level of knowledge regarding the recycling of thermoplastic road markings is very 

limited. 

This pilot project aims to investigate whether it is possible to recycle thermoplastic road markings: 

from road removal and contaminant separation to evaluation of recovered components and functional 

testing in real traffic environments. Two removal methods were analyzed: mechanical milling and 

high-pressure water blasting. Milling produced coarser pieces of marking material but with large 

amounts of contaminants such as asphalt and gravel, while water blasting produced fine-grained mate-

rial with significant contamination in the form of clay and bitumen. 

After sorting, washing, and re-melting, the recycled material was used in new thermoplastic 

formulations containing 10–30 % recycled content. Laboratory analyses show large variations between 

the materials, particularly in binder, pigment, and premix content, highlighting the need for careful 

quality control and well-adapted recycling processes. Three of the most promising formulations were 

applied in autumn 2024 on NordicCert’s test site in Norway. 

The project shows that recycling thermoplastic road markings is technically feasible, but that effective 

and proper separation of contaminants from the marking material is a challenge. The results also 

indicate that recycled material can be used in new road marking products, but further development is 

required for process optimization, quality assurance, and assessment of long-term performance. 

Continued evaluation at the test field over the coming years is essential to determine whether road 

markings containing recycled components can meet functional and durability requirements in Nordic 

climates. 

Keywords 

Thermoplastic road markings, recycling, mechanical milling, water blasting, circular economy, traffic 

safety 
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Förord 

Denna studie undersöker förutsättningarna för att återvinna termoplastiska vägmarkeringar och 

integrera återvunnet material i nya vägmarkeringar. Studien har genomförts med fokus på teknisk 

genomförbarhet och initial funktion, inklusive laboratorieanalyser och försök på väg under verkliga 

trafikförhållanden. 

Projektet har finansierats av forskningsprogrammet InfraSweden, tillsammans med medfinansiering 

från de deltagande företagsparterna Svevia AB och Stripe Hog Scandinavia AB. Projektet har bidragit 

med ny kunskap om cirkulär materialanvändning inom transportsektorn. Målet har varit att undersöka 

metoder för insamling, separation, rengöring och återanvändning av termoplastiska vägmarkeringar, 

samt att analysera effekterna på materialets funktionella egenskaper.  

Delar av resultaten i denna rapport har tidigare publicerats i Fager et al. [1]. Dessa delar har översatts 

från engelska till svenska med hjälp av AI-verktyget ChatGPT (OpenAI) [2] och har därefter granskats 

och redigerats av författarna. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i projektet, framför allt till den personal som samlat in 

vägmarkeringsmaterial med fräsning och vattenblästring och till dem som deltog vid utläggningen av 

materialen på provfältet.  

Linköping, maj 2026 

Hanna Fager 

Projektledare 

Granskare/Examiner 

Ellen Dolk, VTI. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte 

nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning./The conclusions and recommendations in the report 

are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 

Publikationen godkänd för publicering/Publication approved for publication 

Björn Kalman, VTI. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Vägmarkeringar är en del av väginfrastrukturen och har en viktig roll genom att reglera, varna och 

vägleda trafikanter [3, 4]. Kraven på vägmarkeringar är högt ställda eftersom de måste fungera under 

många olika förhållanden och de omfattar synbarhet i både dagsljus och mörker samt när vägbanan är 

våt. Det ställs även krav på kulör och friktion så att vägmarkeringarna står i kontrast mot väg-

beläggningen och inte är hala så att de orsakar halkolyckor.  

Det finns olika typer av vägmarkeringsmaterial som används globalt och materialval i olika regioner 

påverkas av faktorer såsom klimat, trafikvolym, regelverk och även tradition. Utöver termoplastiska 

material finns även färg (vatten- eller lösningsmedelsburen), kallplastmaterial (ibland kallade reaktiva 

material eller flerkomponentsystem) samt vägmarkeringstejp [5, 6]. Globalt är vattenburen färg det 

vanligaste materialet [7]. 

De huvudsakliga särdragen hos olika typer av vägmarkeringar ligger i användningssyftet och i 

materialsammansättningen. Beroende på sammansättningen kan vägmarkeringar delas in i olika 

grupper. I Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna, är så kallade termoplastiska vägmarkeringar 

den produkttyp som används mest. Att termoplastiska material används beror på att det är den enda 

materialtyp som klarar av det krävande klimatet med stora temperaturskillnader mellan sommar och 

vinter, frekvent vinterväghållning och användning av dubbdäck. En marknadsundersökning från 

Skandinaviska vägmarkeringsföreningen baserad på statistik från 2021 visade att över 90 % av de ut-

lagda mängderna vägmarkeringsmaterial i Sverige, räknat i vikt, var termoplastisk massa [8]. 

Situationen är liknande i både Norge och Danmark.  

Termoplastisk vägmarkering är lösningsmedelsfri och smälts innan den appliceras på vägen där den 

bildar en sammanhållen film genom kylning. Massan består av fyllnadsmedel, inblandningsglas, pig-

ment och tillsatser som hålls ihop av ett bindemedel. Fyllnadsmedlet, som kan bestå av till exempel 

sand, dolomit och talk, har till syfte att ge materialet struktur samt bidrar till friktion. För vita vägmar-

keringar består pigmentet av titandioxid (TiO2) som ger kulören och förstärker de retroreflektiva1 

egenskaperna. Inblandningsglaset består av ca 100–1000 µm stora glaspärlor som säkerställer retrore-

flektionen på längre sikt samt bidrar till friktionsegenskaperna. Utöver inblandningsglaset används 

även glaspärlor tillsammans med friktionsmedel som strös över ytan vid utläggning för att säkerställa 

initial retroreflektion och friktion.  

I de nordiska länderna består termoplastisk vägmarkeringsmassa normalt sett av 20–25 % bindemedel, 

varav ca 10–15 % består av kolofoniumbaserade hartser, kolvätehartser eller en blandning av dessa. 

Utöver hartserna tillsätts 5–10 % oljor, polymerer (till exempel etylenvinylacetat-sampolymer eller 

styren-block-sampolymer) och vax för att ge formstabilitet och flexibilitet hos materialen även vid 

låga temperaturer, samt säkerställa slitstyrka mot dubbdäck [9]. 

Vägmarkeringars livslängd avgörs av hur länge de kan uppfylla de nödvändiga funktionerna på vägen. 

De slits mekaniskt till följd av fordon kör över dem och störst slitage sker under dubbdäckssäsongen. 

Snöröjning i form av plogning och sopning sliter också mekaniskt på markeringarna, men även tempe-

raturväxlingar, fukt och UV-strålning bryter ner dem. Det mekaniska slitaget beror mycket på vägmar-

keringens position på vägen där längsgående linjer som till exempel kantlinjer slits betydligt mindre än 

tvärgående linjer som exempelvis stopplinjer, väjningslinjer och övergångsställen. Vissa typer av väg-

 

1 Retroreflektion (RL) är ett mått på en ytas förmåga att reflektera tillbaka ljuset, i detta fall från ett fordons 

strålkastare tillbaka till föraren. Det brukar benämnas som ett mått på vägmarkeringens synbarhet i mörker och 

mäts i enheten mcd/m2/lx. 
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markeringar måste åtgärdas årligen, medan andra kan bibehålla funktionen i 5–10 år [10]. När vägmar-

keringen förbättras appliceras vanligtvis ett nytt lager ovanpå det gamla.  

I Sverige är den maximalt tillåtna tjockleken på vägmarkeringar 4 mm [11], därefter krävs borttagning 

av den gamla vägmarkeringen innan ny massa läggs ut. Att applicera ny vägmarkeringsmassa ovanpå 

den gamla kan fungera bra om ytan är ren och inte alltför åldrad. Trafikverket har tidigare uppmärk-

sammat att vidhäftningen stundvis varit så pass dålig att vägmarkeringen släppt under den första vin-

tersäsongen [12]. Därför ställer man sedan några år tillbaka krav på tvättning före applicering av ny 

massa, men man ställer också allt oftare krav på att gammal vägmarkering ska fräsas bort från ytan in-

nan ny massa appliceras för att säkerställa tillräcklig vidhäftning. Den borttagna massan läggs på de-

poni. 

1.2. Miljö- och klimatpåverkan hos termoplastiska 
vägmarkeringsmaterial 

Termoplastiska vägmarkeringar har en betydande klimat- och miljöpåverkan, främst på grund av att 

vissa av råmaterialen (pigment, glaspärlor och bindemedel) orsakar stora utsläpp vid framställning. Att 

förlänga livslängden på vägmarkeringar är avgörande för att minska deras totala klimat- och miljöpå-

verkan [13]. Livscykelanalysstudier har visat att vägmarkeringarnas livslängd är avgörande för deras 

totala klimatpåverkan [14, 15] och där har termoplastiskt massa och kallplast lägst beräknad klimatpå-

verkan på grund av den långa livslängden jämfört med både vattenburen och lösningsmedelsburen 

färg.  

Cirka 40 % av termoplastiska vägmarkeringar består av glaspärlor (så kallat inblandningsglas) som 

gör att materialet bibehåller sina retroreflekterande egenskaper när ytglaset (drop on) slitits bort under 

de första månaderna på vägen. Både inblandningsglas och ytglas tillverkas huvudsakligen av 

återvunnet fönsterglas (silikatglas), men produktionen är mycket energiintensiv eftersom glasugnarna 

drivs med gas och måste nå temperaturer på 1500–1700 °C. Detta leder till stora utsläpp av 

växthusgaser och hög energiförbrukning. 

Titandioxid (TiO2) är det pigment som använd i vita vägmarkeringsmaterial. Produktionen av TiO2 

innebär både miljömässiga och geopolitiska utmaningar, är mycket energiintensiv och genererar bety-

dande växthusgasutsläpp [16-18]. Titanbrytning orsakar dessutom allvarliga miljöskador, inklusive 

förlust av biologisk mångfald, avskogning och markförstöring. De kemiska processerna som krävs för 

att framställa pigmentet producerar även stora mängder avfall och föroreningar som påverkar luft- och 

vattenkvalitet. Utöver detta finns geopolitiska risker, eftersom en stor del av den globala titanprodukt-

ionen sker i politiskt instabila regioner. Detta medför problem kopplade till hållbarhetsrisker som le-

veranskedjans säkerhet, människorättskränkningar och konfliktfinansiering. Uppskattningar visar att 

cirka 10 % av världens titanproduktion kommer från högriskländer med undermåliga arbetsvillkor och 

exploatering av arbetare [19, 20]. 

1.3. Kunskapsläget kring återvinning av vägmarkering 

Återvinning av vägmarkering har inte tidigare varit ett fokus inom forskningen då materialet ansetts 

vara oproblematiskt ur miljöhänseende och dessutom slits stora mängder av materialet bort vid an-

vändning [21]. Men ökat fokus på resursanvändning och ny kunskap om att vägmarkeringars klimat-

påverkan har gjort att intresset för ett mer hållbart vägmarkeringsunderhåll ökat.  

Det finns flera studier där man försökt återvinna pigment (titandioxid), främst i färg. I en doktorsav-

handling av Karlsson [22] undersöktes möjligheterna att återvinna och att använda återvunnen TiO2 

som ersättning, helt eller delvis, för ny TiO2 i vattenburen färg. I denna och liknande studier har tan-

ken varit att separera ut de mest värdefulla materialen och låta resterna hanteras genom energiåtervin-

ning eller eventuellt som fyllnadsmedel [23-26]. I Karlssons studie separerades och renades TiO2 i en 

trestegsprocess som inkluderade två steg av pyrolys. Resultaten av studien visade att det återvunna 
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pigmentet fungerade relativt bra i färgformulering men att det fanns problem med ytdefekter som orsa-

kade dålig dispersion av pigmenten. Processen för att framställa högkvalitativ TiO2 från återvunnen 

färg var omständlig och energikrävande.  

För vägmarkering finns idag ingen systematisk återvinning, varken på komponentnivå eller som hel-

het, men i och med att en allt större andel vägmarkeringsmassa tas bort från vägen i samband med un-

derhållsåtgärder så väcks frågan om inte denna massa också kan återanvändas? I många europeiska 

länder, bland annat Tyskland, är det redan idag krav på att all gammal vägmarkering tas bort före un-

derhållsåtgärder [27].  

1.4. Syfte 

Detta pilotprojekt har haft till syfte att bedöma genomförbarhet för återvinning av termoplastiska väg-

markeringar genom test av borttagningsmetoder samt undersökning av materialegenskaper hos de åter-

vunna komponenterna och efterföljande funktion i verklig trafik.  
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2. Metod 

2.1. Insamling av vägmarkeringsmaterial för återvinning 

Det finns flera metoder för borttagning av vägmarkering, dock är i huvudsak två metoder lämpliga för 

termoplast: vattenblästring och mekanisk fräsning. Både metoderna har utvärderats i projektet.  

2.1.1. Mekanisk fräsning 

Mekanisk fräsning utfördes av Svevia i Stockholms län på en 15 cm bred längsgående intermittent 

körfältsmarkering som hade applicerats ca 12 månader tidigare och som skulle tas bort i samband med 

ett vägarbete. Materialet samlades in av Svevia under juni 2024 och kördes därefter till Svevias labora-

torium i Jönköping. Därifrån hämtades fräsmassorna för vidare hantering hos VTI.  

Vägmarkeringen bestod av ett vitt termoplastiskt extruderat material, certifierat av NordicCert i hjul-

passageklass P5. Samma material användes både som referens och som bas i de återvunna formule-

ringarna. Tjockleken var cirka 3 mm. Fräsningen utfördes med en maskinfräs av modellen Wirtgen W 

50 Ri, se Figur 1, utrustad med en 50 cm frästrumma och diamantbestyckade tänder med 3 mm 

mellanrum, speciellt konfigurerad för precisionsfräsning.  

Frästrumman som användes hade en bredd som var betydligt större än markeringens bredd, vilket 

gjorde att en stor del överskottsmaterial följde med vid fräsning. I dagsläget finns inga speciella fräs-

trummor som är anpassade i bredd efter vägmarkeringar, vilket gör att onödigt mycket av asfaltsbe-

läggningen följer med. 

Mekanisk fräsning kan utföras med olika typer av maskiner, både stora lastbilsmonterade fräsmaskiner 

och mindre manuella maskiner för små jobb. Mekanisk fräsning är effektivt och man kan fräsa mycket 

material på kort tid, man har också god kontroll över fräsdjupet.  

 

Figur 1 Borttagning av vägmarkering med mekanisk fräsning. Bilden till vänster som föreställer fräs-

trumman är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Victor Bergkvist, Svevia.  
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Fördelar med borttagning genom mekanisk fräsning: 

• Det är en vanligt förekommande metod med flera möjliga utförare. 

• Ny vägmarkering kan appliceras på samma plats.  

• Med en ren och torr vägbana behövs ingen väntetid innan markeringen kan utföras. Dock kan 

försegling krävas för att säkerställa god vidhäftning.  

Nackdelar med borttagning genom mekanisk fräsning: 

• Det blir ett synligt spår i vägbanan.  

• Om beläggningen är grov kan vägmarkeringsrester finns kvar.  

2.1.2. Vattenblästring 

Högtrycksvattenblästring utfördes av Stripe Hog Scandinavia med utrustningen Stripe Hog SH 8000R, 

Figur 2. Vattenblästringen genomfördes på olika platser under våren och sommaren 2024, och flera 

materialprover skickades till VTI för analys. 

Metoden består i att vatten under högt tryck, cirka 275 MPa, sprutas genom munstycken med rote-

rande huvuden för att lossa vägmarkeringarna från asfalten, se Figur 2. Därefter sugs det lösa materi-

alet upp i en tank på lastbilen. SH 8000R är utrustad med två blästerhuvuden som kan styras individu-

ellt och har ett vattenseparationssystem som gör att det insamlade materialet i huvudsak är torrt. Det 

använda vattnet samlas upp och tas om hand. 

 

Figur 2 Borttagning av vägmarkering med högtrycksvattenblästring. Foto: Hanna Fager, VTI. 

Vattenblästring är en relativt snabb metod som orsakar mindre skador på beläggningen än fräsning. 

Det översta lagret av asfaltbindemedel tas bort och samtidigt sker viss polering av stenmaterialets yta. 

Graden av borttagning beror på vattentrycket och fordonets hastighet. Eftersom utrustningen har ett 

vakuumsugssystem för vatten och partiklar blir ytan ren – betydligt renare än vid fräsning. Ytan måste 

torka helt innan ny vägmarkering kan appliceras. 
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Fördelar med borttagning med högtrycksvattenblästring: 

• Det uppstår inga bestående skador i beläggningen även om den är grov. 

• Vägytan blir mycket ren. 

Nackdelar med borttagning med högtrycksvattenblästring: 

• Risk för polering av stenmaterialet.  

• Applicering av vägmarkering kan inte göras förrän ytan torkat. 

2.2. Återvinningsprocesser 

De två huvudsakliga metoderna för insamling av vägmarkeringar – mekanisk fräsning (MM) och vat-

tenblästring (WB) – gav material med olika egenskaper. Mekanisk fräsning gav stora flagor och frag-

ment av vägmarkeringsmaterial, blandade med grus, bitar av asfalt samt finare partiklar såsom sand 

och vägdamm, se Figur 3. Vattenblästring gav däremot främst fina fraktioner utan grova partiklar, se 

Figur 4. Utöver vägmarkering innehöll de insamlade WB-materialen även stora mängder sand, lera 

och bitumenrester. Eftersom egenskaperna hos materialen som samlats in med de olika metoderna 

skiljde sig åt krävdes olika angreppssätt i de efterföljande återvinningsprocesserna. 

 

Figur 3 Från vänster till höger: (1) Insamlat material från mekanisk fräsning bestående av en bland-

ning av termoplastisk vägmarkering, asfalt, grus och vägdamm; (2) material efter en första siktning; 

(3) material under tvättprocessen; och (4) siktat, tvättat och sorterat material redo för att smältas till 

block. Foto: VTI.  

Det första steget i separationen av det termoplastiska materialet som samlats in genom mekanisk fräs-

ning utfördes med en motordriven vibrationssikt med siktstorlekar 16 mm, 10 mm, 8 mm, 4 mm, 

2 mm, följt av tvättning med vatten. Därefter separerades det termoplastiska materialet från återstå-

ende grus och asfalt genom manuell sortering. Endast fraktioner större än 8 mm sorterades.  

Efter grovsortering och tvättning smältes materialet och fick rinna genom ett 3 mm metallnät för att 

säkerställa att större partiklar, som potentiellt skulle kunna skada appliceringsutrustningen, inte längre 

fanns kvar i materialet. Det termoplastiska materialet fick därefter stelna till block i aluminiumformar, 

se Figur 5. Det återvunna materialet blandades sedan med jungfruliga råmaterial enligt Svevias pro-

duktspecifikation. Tillsatsen av återvunnet material från mekanisk fräsning i blandningarna var 10-, 

20- respektive 30-vikt%. 
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Figur 4 Åtta olika materialprover som samlats in med vattenblästring (WB1-WB8).Foto: VTI.  

För materialen som samlades in med vattenblästring varierade egenskaperna mellan olika partier. Jäm-

fört med det frästa materialet bestod alla partier av fina fraktioner men varierande mängder lerhaltigt 

material gjorde att vissa partier klumpade ihop sig, se särskilt WB3, WB5 och WB7 i Figur 4. Totalt 

valdes åtta enskilda material ut för den inledande analysen. Efter initiala analyser valdes de tre mest 

lovande kandidaterna för framställning av nya vägmarkeringsformuleringar. Inga ytterligare förbe-

handlingar utfördes före blandning med jungfruliga råmaterial. Precis som för de frästa materialen var 

basen Svevias material, men tillsatsen av återvunnet WB-material i blandningarna var 10-vikt%. 

 

Figur 5 Omsmältning av rengjord termoplastisk vägmarkeringsmassa. Foto: Svevia. 

2.3. Laboratorieanalyser 

Tabell 1 och Tabell 2 ger en översikt över de laboratorieanalyser som gjorts samt vilka funktionspara-

metrar som mätts på provfältet. Råmaterialen som erhölls från vattenblästring bestod av åtta olika par-

tier (märkt WB1–WB8). Varje material utvärderades med avseende på kulör och baserat på detta val-

des de tre ljusaste materialen ut (WB4, WB6 och WB8) för tillsats i nya termoplastiska vägmarke-

ringsformuleringar och fortsatt analys. Av totalt sex formuleringar med återvunnet termoplastiskt 

material valdes tre ut för applicering och utvärdering vid NordicCerts provfält i Norge. 
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Tabell 1 Översikt över genomförda laboratorieanalyser av vägmarkeringsmaterial. MM=mekanisk 

fräsning, WB=vattenblästring. 

Laboratorieprovning MM råmaterial 
MM 

10 % 
MM 

20 % 
MM 

30 % 
WB råmaterial WB 10 % 

Partikelstorleksfördelning x    x  

Andel termoplastiskt material x      

Bindemedelshalt x x x x x x 

Titandioxidhalt x x x x x x 

Premixhalt x x x x x x 

Mjukpunkt  x x x  x 

Stämpelbeslastningsvärde  x x x  x 

Kulör  x x x x x 

Mikroskopi x    x  

Tabell 2 Översikt över genomförda fälttester av vägmarkeringsmaterial innehållande återvunna kom-

ponenter. MM=mekanisk fräsning.   

Material applicerade på provfälten MM 10 % MM 20 % MM 30 % 

RL och Qd x x x 

Kulör x x x 

Friktion x x x 

För bestämning av partikelstorleksfördelning användes en siktmaskin av typen Pascall med standardi-

serade siktar från 0,063 mm till 16 mm. Den totala siktningstiden var 5 minuter. Andelen termoplas-

tiskt vägmarkeringsmaterial bestämdes endast för materialet som samlats in genom mekanisk fräsning 

och begränsades till partikelstorlekar >2 mm. Andelen termoplastiskt vägmarkeringsmaterial bestäm-

des med avseende på vikt med en våg med noggrannhet på 0,1 g. 

Bindemedelshalt och premixhalt bestämdes enligt metoderna i SS-EN 12802 [28]. Titandioxidinnehål-

let beräknades utifrån bestämning av titaninnehåll via ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2 [29] efter 

LiBO₂-fusion. 

Mjukpunkten bestämdes enligt Wilhelmi-metoden, enligt metoden i SS-EN 1871 [6], med glycerol 

som testvätska. Även stämpelbeslastningsvärde bestämdes enligt metoden i SS-EN 1871 vid en tempe-

ratur på 20 °C. 

Mätning av kulör omfattar luminanskoefficient β och kromaticitetskoordinaterna (x,y) för materialen. 

Mätningarna utfördes enligt SS-EN 1436 [30] och SS-EN 1871 [6], med en portabel spektrofotometer 

med mätgeometri 45°/0°, 2° standardobservatör och standardljus D65. Medelvärden beräknades från 

10 individuella mätpunkter för både finkorniga råmaterial (1–2 mm) insamlade med vattenblästring, 

för större bitar av råmaterial (1–2 cm) insamlade med mekanisk fräsning samt för laboratorieprover 

med återvunna andelar material från vattenblästring respektive mekanisk fräsning. 

Ett stereomikroskop utrustat med en digitalkamera användes för att utvärdera kvaliteten på glaspär-

lorna i de insamlade materialen. Kvalitetsbedömningen baserades på de typer av defekter som listas i 

SS-EN 1423 [31]. 

2.4. Fältförsök 

2.4.1. Beskrivning av provfältet 

Alla vägmarkeringsmaterial som används på statliga vägar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sve-

rige måste testas och certifieras i nordiskt klimat. Detta sker för närvarande genom NordicCert, det 

nordiska certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial. Certifieringen bedömer funktion i fältförsök 
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enligt kraven i SS-EN 1824 [32], med mätning av funktionsparametrar som retroreflektionskoefficient 

(RL) under torra och våta förhållanden, luminanskoefficient under diffus belysning (Qd), friktion och 

kulör (x,y kromaticitetskoordinater). Funktionsmätningarna genomförs dels några veckor efter appli-

cering på provfältet (initialmätningar) samt följs upp efter ett och två år. Materialen klassificeras däref-

ter baserat på vilka hjulpassageklasser de uppfyller med bibehållen funktion. 

Platsen för provfältet för utvärdering av de återvunna termoplastiska materialen är belägen i östra 

Norge, längs riksväg 2, cirka 180 km nordost om Oslo. Sträckan är en rak, plan, tvåfilig landsväg med 

9 m körbana och hastighetsbegränsning 90 km/h. Beläggningen består av ett slitlager av typen SKA 11 

applicerad 2022, med grovhetsklass RG2 (medeldjup 0,60–0,90 mm). Den årliga genomsnittliga 

dygnstrafiken (ÅDT) är cirka 3 200 fordon per dag, varav tunga fordon utgör cirka 15 % av den totala 

trafiken [33]. Det uppskattas att 50–55 % av fordonen använder dubbdäck under vinterperioden. Ytter-

ligare information om provfältet finns i NordicCerts intruktion [34]. 

Vid fältstudierna mäts årligen både trafikvolym och fordonens tvärgående placering i vägbanan. Test-

materialen appliceras i rader med tio linjer i trafikriktningen, se Figur 6.  

 

Figur 6 Den geografiska positionen för NordicCerts provfält samt ett exempel över materialens place-

ring på vägbanan vid provning. Foto: VTI.  

2.4.2. Applicering av material på provfältet 

I september 2024 applicerades tre termoplastiska vägmarkeringsmaterial innehållande 10 %, 20 % re-

spektive 30 % återvunnet termoplastiskt material vid NordicCerts provfält. De testade materialen 

applicerades som plana (typ I) markeringar med en tjocklek på 3 mm. Appliceringen gjordes manuellt 

med en 15 cm bred skopa.  

Pulverblandningar av jungfruligt termoplastmaterial smältes i en gryta, och när pulvret smält tillsattes 

block av återvunnet termoplastmaterial. Smältgrytan var utrustad med indirekt oljeuppvärmning och 

hydraulisk omrörning. När appliceringstemperaturen, cirka 200 °C, nåtts fick materialet homogenisera 

i en timme innan applicering. 
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Samtliga material applicerades under torra förhållanden med vindhastigheter på 3–4 m/s, vägyttempe-

ratur 13–17 °C, lufttemperatur 13–15 °C och relativ luftfuktighet 62–68 %. 

Varje material applicerades i tio longitudinella linjer (250 cm långa, 15 cm breda, 15 cm mellanrum), 

nio inom körfältet och en på vägrenen som referens utan hjulpassager. Appliceringen genomfördes 

utan avvikelser och de återvunna materialen uppförde sig på samma sätt som formuleringar med 

100 % jungfruligt material. 

I samband med appliceringen ströddes även ytglas och friktionsmedel ut över materialen (så kallat 

drop on). Det aktuella drop on-materialet var Swarco Swarcoflex 180-850 H GG20, en produkt som 

består av 80 % glaspärlor (180–850 µm) och 20 % krossat glas (250–850 µm). Andelen drop on var 

350–430 g/m² och spreds med en specialbyggd glasspridare. 
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3. Resultat och diskussion 

3.1. Materialinsamling och återvinningsprocess 

Vattenblästring lämnar färre spår på vägytan än mekanisk fräsning, vilket gör den till den föredragna 

metoden utifrån ett beläggningsperspektiv. Metoden avlägsnar dock fortfarande beläggningens översta 

bitumenlager och polerar stenmaterialet. Hur mycket som följer med vid processen beror på vatten-

trycket och fordonets hastighet, vilket gör att processen kan påverkas i hög grad av operatören. Den 

typ av högtrycksvattenblästringssystem som använts i detta projekt suger upp både vatten och avlägs-

nat material från vägytan, vilket gör att vägytan är betydligt renare efter vattenblästringsprocessen än 

efter fräsningsprocessen. Fordonen är dessutom utrustade med effektiva vattenreningssystem, vilket 

möjliggör utsläpp av vattnet utan ytterligare åtgärder [35]. Fördelarna med den skonsamma borttag-

ningen begränsas dock av effektiviteten vid separation av återvunnet vägmarkeringsmaterial från rester 

som fina partiklar av bitumen, lera och sand. 

Den mekaniska fräsningen orsakade större skador hos beläggningen. En av orsakerna till detta i just 

denna studie var att frästrummans bredd var 50 cm, medan vägmarkeringen endast var 15 cm bred. 

Därmed avlägsnades cirka 35 cm asfalt i onödan. Detta försvårade sedan återvinningsprocess genom 

att stora mängder grus och asfaltrester fanns med i det återvunna materialet. För att förbättra effektivi-

teten i både borttagnings- och återvinningsstadiet rekommenderas att fräsningen anpassas med avse-

ende på fräsbredd, fräsdjup och fordonshastighet, för att undvika onödig asfaltborttagning. 

 

Figur 7 Mikroskopibilder av glaspärlor från materialprover WB4 (översta raden), samt WB8 (nedre 

bilden till vänster) och MM (nedre bilden till höger). Notera att de icke-sfäriska transparenta partik-

larna är friktionsmedel.  

För att bedöma om insamlingsprocesserna på något sätt skadar de glaspärlor som finns i materialet, 

och som är en avgörande komponent för att säkerställa god synbarhet, undersöktes prover av material 

insamlat med fräsning (MM) samt tre prover insamlat med vattenblästring (WB4, WB6 och WB8). 
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Bindemedel och pigment avlägsnades, proverna siktades så att endast storleksfraktioner mellan 63 µm 

och 1 mm kvarstod och komponenterna undersöktes därefter i ett stereomikroskop (Figur 7).  

Endast ett fåtal glaspärlor visade synliga skador, betydligt under den tillåtna gränsen på 20 viktprocent 

defekta pärlor enligt SS-EN 1423 [31] och SS- EN 1424 [36], vilket visar att metoderna är tillräckligt 

skonsamma för återvinning. Resultaten visar att MM och WB4 innehåller en betydande andel glaspär-

lor (storlek 500–800 µm), medan WB8 innehåller få pärlor. WB8 innehåller fraktioner av krossat glas 

med storlek omkring 100–300 µm, typiska för den typ av friktionsmedel som blandas med ytglaset vid 

applicering. En stor del av glaspärlorna hade oregelbunden form, ofta avlång eller timglasformad sna-

rare än rund, och vissa glaspärlor hade luftbubblor, ytfel och sprickor. I WB6 upptäcktes inga glaspär-

lor.  

Analysen av partikelstorleksfördelningen bekräftade att materialet som samlats in genom mekanisk 

fräsning var grövre än materialet som samlats in med vattenblästring: 60 % av MM-materialet var 

grövre än 2 mm, jämfört med 10–30 % för WB-materialen. För WB-materialen var det svårt att effek-

tivt separera vägmarkeringsmaterial från föreningar. Detta kan komma att utgöra ett problem för stor-

skalig återvinning. En stor mängd kvarvarande föroreningar i det återvunna materialet kan påverka ku-

lören och ljusheten negativt och därmed påverkas även de retroreflektiva egenskaperna hos vägmarke-

ringarna som innehåller återvunna komponenter, särskilt om det återvunna materialet även innehåller 

bitumen som riskerar att lösas upp i det termoplastiska bindemedlet. 

En granulometrisk analys av MM-materialet visade att vägmarkering utgjorde 48–54 % av materialet i 

storleksfraktionen >10 mm, 27–32 % i 8 mm-fraktionen, 30 % inom 4 mm-fraktionen och 11–12 % 

inom 2 mm-fraktionen. Resterande material i varje sikt bestod av grus, sand och asfaltsrester. Dessa 

resultat tyder på att framtida arbete bör prioritera förbättringar av återvinningsprocesserna för att und-

vika onödig borttagning av asfalt, samt fokusera återvinningsinsatserna på partikelstorlekar större än 

10 mm, eftersom de sannolikt är mest kostnadseffektiva att separera från resterande material. Material 

ner till 4 mm kan också övervägas för återvinning men för att effektivt separera dessa krävs mer avan-

cerade och effektiva metoder. 

 

Figur 8 Medelkornstorleksfördelning för MM, WB4, WB6 och WB8 (vänster) samt andel termoplas-

tiskt vägmarkeringsmaterial i MM-delprover som stannat på siktar med maskvidder från 2 till >10 mm 

(höger).  

3.2. Laboratorieanalys av återvunna råmaterial 

Den komplexa strukturen hos termoplastiska vägmarkeringsmaterial är en av anledningarna till att det 

inte är möjligt att till fullo utvärdera vägmarkeringsmaterialets funktion genom laboratorietester. Tidi-

gare låg laboratorietester till grund för certifiering av vägmarkeringsmaterial i de nordiska länderna, 

men metoden övergavs till förmån för fältförsök på kontrollerade provfält. 
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Funktionen hos termoplastiska vägmarkeringar påverkas av materialets individuella komponenter – 

bindemedel, fyllnadsmedel, pigment, inblandningsglas och tillsatser. Både typ och mängd av varje 

komponent måste anpassas till de klimatförhållandena som råder i den region där materialet ska an-

vändas men också till appliceringsutrustning och vägmarkeringstypen. Vid användning i krävande för-

hållanden med många fordon med dubbdäck och klimat som kräver återkommande vinterunderhåll är 

användningen av mjukgörare i form av polymerer avgörande för funktionen. Viskositeten måste också 

justeras för att säkerställa god flödesförmåga i utrustningen, medan materialets tixotropi påverkar di-

mensionsstabiliteten. 

Bindemedelshalten (inklusive alla organiska komponenter, även tillsatser som polymerer och oljor) i 

termoplastiska vägmarkeringsmaterial är normalt runt 20 % [37]. I de återvunna materialen varierade 

bindemedelshalten mellan 7,8 % och 21,7 % för de vattenblästrade materialen och för det frästa 

materialet var bindemedelshalten 16,7 %, se Tabell 3. Variationen mellan olika partier vattenblästrade 

material är stor, men för dessa material gjordes ingen separation mellan vägmarkering och 

föroreningar före analysen. Analysen av det frästa materialet utfördes på större bitar som enkelt kunde 

separeras från föroreningar före analysen. 

Tabell 3 Sammanställning av materialegenskaper för åtta partier vattenblästrade material (WB) och 

ett material som samlats in med mekanisk fräsning (MM). 

Laboratorieprovning WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB6 WB7 WB8 MM 

Bindemedelshalt (%)2 7,8 13,4 6,9 11,7 10,6 22,8 11,4 21,7 16,7 

Titandioxidhalt (%) - - - 3,18 - 7,37 - 7,87 5,48 

Premixhalt (%)2 80,2 63,6 82,7 69,0 75,7 12,5 69,5 29,2 69,5 

Luminanskoefficient, β3 0,05 0,08 0,10 0,17 0,09 0,30 0,07 0,24 0,53 

Låg bindemedelshalt, särskilt för WB1 och WB5, kan påverka formuleringen av nya produkter med 

återvunna komponenter. Bindemedelshalt och typen av bindemedel måste verifieras som en del av 

kvalitetskontrollen vid återvinning så att tillverkaren kan kompensera för eventuella reducerade nivåer 

och säkerställa önskad funktion. 

För det frästa materialet är en jämförelse med referensmaterialet relevant eftersom båda motsvarar 

samma produkt. Den något lägre bindemedelshalten jämfört med produktspecifikationen (se Tabell 4) 

är förväntad, eftersom det inte gick att helt avlägsna föroreningar i återvinningsprocessen. För WB-

materialen är ursprung och typ av vägmarkering okända. De flesta WB-material innehåller stora mäng-

der rester som påverkar den relativa bindemedelshalten. För WB6 och WB8 är bindemedelshalten 

oväntat högt, vilket tyder på att dessa material kan bestå av färg snarare än termoplast. Detta stöds 

även av det låga antalet glaspärlor i WB8 och frånvaron av glaspärlor i WB6: de få glaspärlor och 

fragment av krossat glas som fanns i WB8 kan komma från drop on-materialet. Eftersom bindemedel-

stypen inte undersöktes inom ramen för detta projekt kan inte misstanken om att det rör sig om väg-

markeringsfärg bekräftas med säkerhet. 

Titandioxidhalten är avgörande för den vita kulören och för materialets ljushet (luminanskoefficient). 

Titandioxiden bidrar också till att öka glaspärlornas retroreflektiva egenskaper [38]. I WB-materialen 

var titandioxidhalten för WB4, WB6 och WB8 mellan 3,18 och 7,87 %. Eftersom materialen inte 

separerades från föroreningar före analysen påverkas de relativa koncentrationerna av mängden förore-

ningar i varje prov. Jämförelse mellan WB4 och WB8 visar att bindemedels- och titandioxidhalten är 

nästan dubbelt så högt i WB8 (21,7 % jämfört med 11,7 % och 7,87 % jämfört med 3,18 %), medan 

 

2 Medel av 3 mätningar. 

3 Medel av 10 mätningar.  



VTI resultat 2026:11  23 

premixhalten är mindre än hälften (29,2 % jämfört med 69,0 %). Skillnaderna tyder på att WB8 

innehåller mer vägmarkeringsmaterial, vilket också stöds av den högre luminanskoefficienten.  

WB6 är lik WB8 när det gäller bindemedels- och titandioxidhalt (22,8 % jämfört med 21,7 % respek-

tive 7,37 % jämfört med 7,87 %), men premixhalten är ungefär hälften, 12,5 % jämfört med 29,2 %. 

WB6 har den högsta bindemedelshalten av alla återvunna material, men den lägsta premixhalten. Ti-

tandioxidhalten är hög, vilket sammanfattningsvis tyder på att WB6 innehåller stora mängder vägmar-

keringsmaterial. För MM-materialet är titandioxid- och premixhalterna i linje med vad som förväntas 

enligt produktspecifikationen (se referensmaterialet i Tabell 4).  

Kulören för de återvunna materialen bestämdes som beskrivet ovan och presenteras i Tabell 3 (lumi-

nanskoefficient) och i Figur 9. Kromaticitetskoordinaterna (x,y) för två av WB-materialen ligger utan-

för gränsvärdena som är markerat med svart ruta för vita vägmarkeringar. WB5 är betydligt utanför 

det tillåtna området och förskjuts mot den gula sidan av kromaticitetsdiagrammet. Detta är väntat, ef-

tersom det mesta av vägmarkeringsmaterialet i detta parti var gult. WB5 ligger dock även utanför 

gränsvärdena för gula vägmarkeringar (visas ej i figuren), vilket indikerar en hög andel föroreningar i 

provet. WB1 ligger något utanför gränsvärdena, mot den gula sidan av kromaticitetsdiagrammet. Även 

om WB1 är ett vitt material så har det den lägsta luminanskoefficienten bland alla återvunna material, 

β = 0,05, och en av de lägsta bindemedelshalterna, 7,8 %, vilket tyder på att andelen vägmarkerings-

material i WB1 är mycket låg.  

WB2–WB8 (exklusive WB5) och MM ligger relativt nära varandra i kromaticitetsdiagrammet, alla 

med marginal inom gränsvärdena för vita vägmarkeringar. Luminanskoefficienten för MM-materialet 

(β = 0,53) är betydligt högre än för WB-materialen, men detta kan förklaras av att mätningen utfördes 

på större flagor av MM-material som separerats från föroreningar och tvättats före mätning.  

3.3. Laboratorieanalys av formuleringar med återvunnet råmaterial 

Kromaticitetskoordinaterna (x,y) för formuleringar med återvunnet råmaterial visas till höger i Figur 9. 

En tydlig trend kan observeras: ökande andel MM-material i formuleringarna leder till en 

färgförskjutning mot den gula regionen i kromaticitetsdiagrammet (uppåt höger). Samtidigt minskar 

luminanskoefficienten från β = 0,69 till β = 0,63 och vidare till β = 0,54 (se Tabell 4). Det är inte 

överraskande att kromaticitetskoordinaterna skiftar mot det gula med ökad halt återvunnet råmaterial, 

men den snabba minskningen av luminanskoefficienten är oväntad. Tillsats av 30 % återvunnet MM-

material orsakar en betydande minskning i materialets ljushet. 

Luminanskoefficienten för termoplastiska vägmarkeringar delas in i sex klasser enligt SS-

EN 1871 [6]: LF1 och LF2 för gula material och LF3–LF6 för vita. Minimikravet för vita material är β 

≥ 0,65 (LF3), vilket endast uppnås av MM 10 %.  

Den observerade minskningen i luminanskoefficient med ökad återvinningshalt tillskrivs troligen bitu-

menrester i det återvunna materialet. Denna förorening, som är mörkare och mindre reflekterande, 

minskar materialets totala reflektivitet. Ändringar i titandioxidens dispersion kan påverka optiska 

egenskaper, men detta anses osannolikt här eftersom sammansättningen och bearbetningsförhållan-

dena var desamma för alla nivåer av inblandning av återvunnet råmaterial.  

För WB-materialen är luminanskoefficienten låg (0,50–0,59) även vid endast 10 % inblandning. Kro-

maticitetskoordinaterna för formuleringar med 10 % WB4, WB6 och WB8 skiftar mot den blå reg-

ionen (nedåt vänster) jämfört med råmaterialen, på grund av titandioxidens effekt i de nya formule-

ringarna. 
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Figur 9 Vänster: (x,y)-kromaticitetskoordinater för återvunna råmaterial (MM och WB1–WB8). Hö-

ger: (x,y)-kromaticitetskoordinater för termoplastiska material innehållande återvunnet material (MM 

10 %, MM 20 %, MM 30 %, WB4 10 %, WB6 10 % och WB8 10 %). 

För formuleringarna med olika typer och andelar återvunnet råmaterial var bindemedelshalten 17,7–

21,0 %. Referensmaterialet har 18,4 % bindemedel enligt produktspecifikationen. MM 20 % hade 

förvånansvärt hög bindemedelshalt.  

Titandioxidhalten varierade mellan 5,06 % och 5,43 %, jämfört med 6,0 % för referensmaterialet. 

Även om variationerna i råmaterialens titandioxidhalt var stora, gav detta endast mindre effekter på 

slutlig koncentration, vilket är logiskt eftersom återvinningsandelen endast var 10–30 % och den 

titandioxidhalten i råmaterialen låg mellan 3 % och 8 %. 

Tabell 4 Sammanställning av materialegenskaper för referensmaterialet och material innehållande 

återvunna råmaterial (WB=vattenblästring, MM=mekanisk fräsning). 

Laboratorieprovning 
Referens-
material4 

MM 10 % MM 20 % MM 30 % WB4 10 % WB6 10 % WB8 10 % 

Bindemedelshalt (%)5 18,9 19,7 21,0 18,4 17,7 19,1 19,1 

Titandioxidhalt (%) 6,0 5,26 5,33 5,10 5,43 5,06 5,13 

Premixhalt (%) 75,1 - - - - - - 

Luminanskoefficient, β6 0,80 0,69 0,63 0,54 0,50 0,59 0,53 

Mjukpunkt (°C)7 80 83 99 93 82 84 84 

Stämpelbelastnings- 
värde (s)8 

25 26 5 35 53 42 38 

Mjukpunkten för referensmaterialet är cirka 80 °C. Formuleringar med 10 % återvunnet material hade 

mjukpunkt på 82–84 °C. MM 30 % hade en mjukpunkt på 93 °C och MM 20 % hade en mjukpunkt på 

99 °C. Alla formuleringar uppfyllde klass SP2 (≥80 °C) enligt SS-EN 1871, utom MM 20 % som klas-

sas som SP3 (≥95 °C). 

 

4 Materialsammansättningen är tagen från produktspecifikationen publicerad i [39]. 

5 Medel av 3 mätningar. 

6 Medel av 10 mätningar.  

7 Medel av 2 mätningar.  

8 Medel av 4 mätninar.  
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Stämpelbeslastningsvärde delas i sex klasser (IN0–IN5) enligt SS-EN 1871. Jämförelsevärdet för re-

ferensmaterialet är 25 s (IN1), medan andra material låg mellan 5–42 s och uppfyllde IN1, utom WB4 

10 % som hade ett stämpelbelastningsvärde på 53 s och klassas som IN2. MM 20 % hade ett lågt 

stämpelbelastningsvärde (5 s), vilket tyder på ett oväntat mjukt material. 

3.4. Resultat från fältförsöken 

Materialens tjocklek kontrollerades vid utläggning på provfältet genom mätning i minst 10 punkter 

med en Zehntner ZMM 5000 tjockleksmätare. Samtliga material godkändes med avseende på tjocklek. 

Den uppmätta tjockleken var 2,9–3,1 mm. 

Initiala funktionsmätningar av vägmarkeringarna utfördes två veckor efter appliceringen, i oktober 

2024. Vid mätningarna var vädret mestadels molnigt med luft- och vägtemperaturer på 15 °C. De ut-

värderade parametrarna var retroreflektionskoefficient RL, luminanskoefficient Qd, kulör och friktion. 

RL, Qd och kulör mättes på helt torra markeringar. En handhållen reflektometer användes för att mäta 

RL och Qd. Mätningarna gjordes på tre punkter per linje inom det mätområde som definieras i SS-EN 

1824 [32] och medelvärdet av samtliga mätningar beräknades. 

Kromaticitetskoordinaterna mättes på en punkt per linje med en portabel spektrofotometer med mät-

geometri 45°/0°, 2° standardobservatör och standardljus D65. 

Friktion utvärderades med en Portable Friction Tester (PFT) version 4 med mätning längs med mitten 

av varje linje. Resultaten beräknades som medelvärdet av cirka 70 mätpunkter per linje. Friktionen 

mättes på våta markeringar.  

Funktionkraven för vita typ I-markeringar är RL ≥ 150 mcd/m²/lx, Qd ≥ 130 mcd/m²/lx, friktion ≥ 50 

SRT-enheter och kromaticitetskoordinater inom det vita området som anges i SS-EN 1436 [30]. 

 

Figur 10 Ett vitt referensmaterial till vänster (62), följt av MM 10 % (61), MM 20 % (59), och 

MM 30 % (57), applicerat på stålplattor för tjockleksmätning vid NordicCerts provfält i Norge 2024. 

I juni 2025 anordnade NordicCert öppen dag för att ge alla medverkande deltagare möjlighet att stu-

dera materialen efter vintersäsongen. Vid detta tillfälle mättes RL, Qd och kulör på de utlagda materi-

alen. Dessa mätningar är inte en del av certifieringsprocessen.  

I september 2025 genomfördes uppföljande ettårs-mätningar på materialen på provfälten. Dessa mät-

ningar ligger till grund för fortsatt certifiering och finns publicerade i Hafting & Fors [40]. Under mät-

ningarna var vädret mestadels soligt med enstaka moln. Lufttemperaturen låg på cirka 18 °C (morgon) 

till 22 °C (dag/kväll), och vägbanans yttemperatur var 21–23 °C.  

Resultaten från de initiala mätningarna för MM 10 %, MM 20 % och MM 30 % presenteras i Tabell 5 

och Figur 10. Materialen hade en tydligt gulare nyans med ökande MM-innehåll, mest uttalad för 

MM 30 %. MM 30 % uppfyllde inte funktionskraven, eftersom Qd-värdet (111 mcd/m²/lx) låg under 

gränsvärdet 130 mcd/m²/lx vid initialmätningarna. Däremot uppfyllde MM 10 % och MM 20 % 

kraven för samtliga funktionsparametrar.  
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Tabell 5 Resultat från mätningar vid öppen dag (juni 2025) och uppföljande mätningar i september 

2025. Krav för godkännande: RL ≥ 150, Qd ≥ 130, friktion ≥ 0,47. Angivna värden är medelvärdet av 

mätningar på de nio linjer som är placerade i körfältet.  

Prov RL (mcd/m2/lx) Qd (mcd/m2/lx) µ (PFT-enheter) Kulör 

MM 10 % okt 2024 224 144 0,52 x=0,3367, y=0,3532 

MM 10 % jun 2025 135 170 ej mätt x=0,3371, y=0,3538 

MM 10 % sep 2025 146 150 0,64 x=0,3330, y=0,3546 

MM 20 % okt 2024 214 135 0,50 x=0,3376, y=0,3532 

MM 20 % jun 2025 130 169 ej mätt x=0,3376, y=0,3532 

MM 20 % sep 2025 114 143 0,69 x=0,3371, y=0,3538 

MM 30 % okt 2024 200 111 0,51 x=0,3400, y=0,3545 

MM 30 % jun 2025 142 148 ej mätt x=0,3400, y=0,3545 

MM 30 % sep 2025 154 154 0,64 x=0,3371, y=0,3538 

De uppföljande mätningarna i juni och september 2025 visar att samtliga prover följer det förväntade 

mönstret där RL minskar efter vintern men återhämtar sig under sommaren, särskilt tydligt är detta för 

MM 10 % och MM30 %. Normalt brukar nivån av återhämtning vara 20–30 mcd/m2/lx, men kan vari-

era mellan material och år. För MM 20 % ses ingen motsvarande återhämtning, utan värdena fortsätter 

att ligga lägre än förväntat. Detta kan delvis förklaras av att materialet var tydligt svärtat vid de upp-

följande mätningarna, se Figur 11. Även om mätning inte gjorde i dessa tydligt svärtade områden kan 

även resterande delar av materialet vara påverkade. Det finns ingen tydlig förklaring till att just detta 

material skulle bli mer svärtat än andra, dock tyder resultatet från och stämpelbelastningsprovningen 

på att MM 20 % är betydligt mjukare än övriga formuleringar. Materialet har också betydligt högre 

bindemedelshalt än förväntat, vilket kan vara orsak till att det blivit mer påverkat av däckinteraktioner 

än de andra materialen.  

När det gäller Qd uppvisar alla material en tydlig uppgång efter vintersäsongen, och värdena sjunker 

igen mellan juni 2025 och september 2025. För MM 30 % är det extra intressant då detta material un-

derkändes med avseende på Qd vid de initiala mätningarna i september 2024. I juni 2025 och septem-

ber 2025 är Qd-värdet betydligt högre och klarar med marginal kraven. Eftersom linjen redan tidigare 

varit underkänd kan materialet inte certifieras i denna klass, men det är intressant att både MM 10 % 

och MM 30 % har liknande funktionsegenskaper efter ett år (RL=146 respektive 154 mcd/m2/lx samt 

Qd=150 respektive 154 mcd/m2/lx).  

De uppmätta friktionsvärdena i september 2025 (0,64–0,69) visar på en normal ökning över tid. Att 

värdena är låga initialt är förväntat eftersom ytglaset som sprids över markeringarna vid utläggning 

gör vägmarkeringen hal och det friktionsmedel som tillsätts i dropon-materialet endast delvis kompen-

serar för detta. När drop on-materialet slits och inblandningsglaset kommer fram ökar friktionen igen. 

Kulörvärdena ligger genomgående stabilt och inom förväntat område. 
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Figur 11 Svärtning av material MM 20 %. Foto: Morten Hafting, Ramboll. 

 

Figur 12 Översikt över materialen med 10 %, 20 %, respektive 30 % återvunnet material vid öppen 

dag i juni 2025. Foton: Morten Hafting, Ramboll.  



28  VTI resultat 2026:11 

3.5. Trafikvolym och väderförhållanden säsongen 2024/2025 

NordicCert genomför årligen hjulpassagemätningar för att fastställa hjulpasssageklasserna. Antalet 

fordon och fördelning mellan personbilar, tunga fordon och övriga fordon samt deras sidoläge registre-

ras med en portabel trafikanalysator utvecklad av VTI. Under 2024–2025 var ÅDT 3218 varav person-

bilar stod för 89,8 % av trafikvolymen, tunga fordon för 10,1 % och övriga fordon för 0,1 %. 

Väderdata presenteras i Tabell 6 och informationen i sin helhet är tagen från Hafting & Fors [40]. 

Väderdata för säsongen 2024/2025 ser liknande ut som tidigare år och det finns inget som tyder på att 

vintersäsongen varit ovanligt tuff.  

Tabell 6 Väderförhållanden vid NordicCerts provfält i Haslemoen från september 2024 till augusti 

2025, från (resultatrapport2025).  

Parameter Värde 

Årsmedeltemperatur 6,5 °C 

Genomsnittlig sommartemperatur (apr–sep) 13,2 °C 

Genomsnittlig vintertemperatur (okt–mar) -0,2 °C 

Högsta temperatur 31,0 °C 

Lägsta temperatur -24,4 °C 

Årsnederbörd 573 mm 

Antal veckor med snö 8 

Antal snöröjningar 116 

Antal gånger vägen har saltats 134 
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4. Slutsatser 

Återvinning av termoplastiska vägmarkeringar innebär både tekniska och ekonomiska utmaningar, 

främst på grund av materialets komplexa sammansättning, svårigheten att avlägsna asfaltsföroreningar 

från det återvunna materialet, samt det låga priset på jungfruliga råmaterial, vilket minskar det ekono-

miska incitamentet för storskalig återvinning. 

Denna studie jämför vattenblästring och mekanisk fräsning för materialinsamling. Vattenblästring or-

sakar mindre skador på vägytan men producerar fina partiklar som är svåra att separera från förore-

ningar. Dessutom var material insamlade med vattenblästring av okänd härkomst, och vissa satser in-

nehöll troligen vägmarkeringfärg, vilket skiljer sig kemiskt från termoplastiska vägmarkeringar och 

gör dem olämpliga att blanda. Mekanisk fräsning gav grövre partiklar vilket underlättar hantering i 

återvinningsprocessen. Ändå innehöll de betydande asfaltföroreningar på grund av att fräsens bredd 

var betydligt större än vägmarkeringens bredd. För att förbättra både borttagnings- och återvinnings-

processen bör framtida arbete fokusera på att optimera fräsparametrar som bredd, djup och fordons-

hastighet för att minimera oavsiktlig borttagning av asfalt. 

Kulör- och ljushetsbestämningar visade att de flesta återvunna prover uppfyllde krav på kromaticitet, 

där mekaniskt frästa material uppvisade högst ljushet tack vare lägre kontaminering. Bindemedelshal-

ten varierade kraftigt mellan prover och kan påverka formuleringar med återvunnet material. Vissa sat-

ser vattenblästrat material hade låga bindemedelshalter, medan andra visade oväntat höga bindeme-

delshalter. Noggrann kontroll av bindemedelsinnehåll och bindemedelstyp är avgörande för kvalitets-

säkring av återvunna material och för att säkerställa funktionen i nya formuleringar. 

Resultat från laboratorietester och utvärdering under ett år på provfält i verklig trafik visar på mycket 

lovande resultat även om materialet med 30 % inblandning av återvunnet material underkändes vid 

initialtesterna för certifiering, En förbättrad rengöringsprocess kan sannolikt möjliggöra certifiering 

med ännu högre halter återvunnet material. Långsiktig hållbarhet måste dock fortsatt utvärderas. 

Projektets resultat visar, för första gången, ett lovande och praktiskt tillvägagångssätt för att främja 

cirkulär materialanvändning för vägmarkeringar. 
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