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1 Inledning
VTI har vid ett flertal tillfällen haft projekt som syftar till att belysa effekten av

förändrad vinterväghållning. En av de variabler som studerats är väglag. Om man

har två eller flera vägavsnitt som är likartade med avseende på trafikkarakteris-

tiska (trafikarbete, linjeföring, hastighet, väderförhållanden mm.) kan dessa

vägavsnitt bilda par. Under minst en förvinter följs väglaget upp med hjälp av

väglagsobservationer, dessa beskrivs i [Möller och Öberg 1990]. Under

försöksvintrarna förändras vinterväghållningsstrategin på en av de två, i paret

ingående vägavsnitten, medan för det andra avsnittet förblir strategin oförändrad.

Även under försöksvintrarna följs väglaget upp på samma sätt som under

förevintern.

Man kan tänka sig två modeller för att beräkna effekten av den förändrade vin-

terväghållningsstrategin, dels en additiv modell och dels en multiplikativ modell

[Abrahamsson 1989]. Modellerna åskådliggörs lättast med en tabell.

Additiv modell Multiplikativ modell

Före åtgärd Efter åtgärd Före åtgärd Efter åtgärd

Försöksväg P P+0L+Y P P*OC*Y

Kontrollväg P+B P+B+y P*B P*B*y

Där

P = sannolikheten för is/snöväglag före åtgärd på försöksvägen

B = skillnaden i sannolikheten för is/snöväglag mellan försöks- och kontrollväg

y = skillnaden i sannolikhet för is/snöväglag mellan de olika vintrarna

oc = effekten av förändrad vinterväghållningspolicy

Programmet beräknar den multiplikativa effekten, Oc, av förändrad vinterväg-

hållningspolicy. Metoden har använts i minsaltförsöken i Västerbottens län vint-

rarna 1986/87-1988/89, [Öberg och Gregersen 1991].
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2 Användarhandledning
Programmet förutsätter att det finns en väglagsobservation varje vardag under

vinterperioden. Skulle flera observationer vara gjorda en och samma dag väljer

programmet den observation som ligger närmast klockan 12.00.

Väglagsobservationer gjorda på lördagar och söndagar exkluderas.

2.1 Indata

Varje rad (post) i indata utgör en väglagsobservation. Indata har fasta positioner

och skall se ut enligt följande:

1-6 Punktnummer

7-8 Månad för observationen

9-10 Dag för observationen

1 1-12 Timma för observationen

13-14 Minut för observationen

15 Övergripande väglag

Varje post i Väglagsobservationer brukar normalt följas av mer information

(detaljerat väglag, väderförhållanden och kommentarer). Dessa uppgifter används

inte av detta program och redovisas därför inte här.

Det övergripande väglaget anges med en bokstav:

Barmark

Fläckvis väglag

Spårslitage

Is/snö väglagH
m
m
m

Om det står ett B i positionen för det övergripande väglaget tilldelas

väglagsvariabeln värdet noll. Vid övriga väglag tilldelas väglagsvariabeln värdet

ett.

2.2 Programexekvering

Programmet finns på direktory <H_VELIN.V_KLAR> och heter

EFFEKT_ATGARD. För att exekvera programmet skriv i WMS ”$ RUN

<H__VELIN.V_KLAR>EFFEKT_ATGARD”.
Programmet är uppbyggt enligt fråga-svar principen.Inledningsvis frågas efter

filnamn på infilen, därefter vilken vinter som väglagsobservationerna är gjorda,

denna anges med två tvåsiffriga årtal t.ex 86,87. För varje punktnummer som

förekommer i infilen frågas efter vilken typ av punkt det är. Man får därvid fyra

alternativ:

Försöksväg före åtgärd

Kontrollväg före åtgärd

Försöksväg efter åtgärd

Kontrollväg efter åtgärd4M
ur

):
-
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Efter det att punkter klassats enligt ovan frågar programmet om det finns fler

filer, om så är fallet får man ange nytt filnamn och de i den nya filen ingående

punkterna klassas. Det går att på detta vis använda hur många filer som helst.

Efter det att alla datafiler är inlästa paras punkterna för försöksvägarna ihop

med punkterna för kontrollvägarna. Programmet skriver ut filnamn och punkt-

nummer för en i taget av försöksvägarna och numrerar alla kontrollpunkterna.

Programmet frågar efter vilken punkt som försökspunkten skall paras ihop med

bland kontrollpunkterna, och användaren anger det nummer som numreringen av

kontrollpunkten givit.

Beräkningarna genomförs enligt [Abrahamsson l989].

2.3 Utdata

Resultatet lagras på utdatafilen UTDAT. De punktnummer som anges i utdata-

filen är de som återfinns bland försökspunktnumren. Alfa är den skattade åtgärds-

effekten medan V är dess varians. Sist skriver programmet ut den sammanvägda

åtgärdsskattningen alfa med dess varians.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

Fet stil visar vad användaren skriver in

$ R <H_VELIN.V_KLAR>EFFEKT_ATGARD
INFIL: VFAC_A015_8687.DAT
VILKEN VINTER (ÄÄÄÄ): 86,87

PUNKT NUMMER 1 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KONTROLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 1

PUNKT NUMMER 2 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KONTROLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 1

PUNKT NUMMER 3 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÅTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KONTROLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 1

PUNKT NUMMER 4 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÅTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 1

FLERA INFILER ? J
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Bilaga 1

Sid 2 (6)

INFIL: VFAC_A()22_8687.DAT

VILKEN VINTER (ÅÄÄÄ): 86,87

PUNKT NUMMER 1 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KONTROLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 2

PUNKT NUMMER 2 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 2

PUNKT NUMMER 3 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KÖNTRÖLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 2

PUNKT NUMMER 4 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KÖNTRÖLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 2

PUNKT NUMMER 5 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KÖNTRÖLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 2

FLERA INFILER ? J
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Bilaga 1

Sid 3 (6)

INFIL: VFAC_A015_8788.DAT
VILKEN VINTER (ÄÄÄÄ): 87,88

PUNKT NUMMER 1 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KONTROLLVÄG EFTER ÅTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 3

PUNKT NUMMER 2 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÅTGÄRD
4. KONTROLLVÄG EFTER ÅTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 3

PUNKT NUMMER 3 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KÖNTRÖLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 3

PUNKT NUMMER 4 ÄR

1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÄTGÄRD
2. KONTROLLVÄG FÖRE ÄTGÄRD
3. FÖRSÖKSVÄG EFTER ÄTGÄRD
4. KÖNTRÖLLVÄG EFTER ÄTGÄRD

VÄLJ ALTERNATIV: 3

FLERA INFILER ? J
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FIL VFAC_A015_8687.DAT PUNKT

l FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

2 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

3 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

4 FIL VFAC_A022__8687.DAT PUNKT

Bilaga 1

Sid 5 (6)

l

J
Ä
U
J
N
'
-

SKALL PARAS MED, ANGE NUMMER: 2

FIL VFAC_A015_8687.DAT PUNKT 2

l FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

2 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

3 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

4 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT Ä
W
N
H

SKALL PARAS MED, ANGE NUMMER: 3

FIL VFAC_A015_8687.DAT PUNKT 3

1 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

2 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

3 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

4 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT -
l
Å
U
J
N
b
-

SKALL PARAS MED, ANGE NUMMER: 4

FIL VFAC_A015__8687.DAT PUNKT 4

l FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

2 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

3 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT

4 FIL VFAC_A022_8687.DAT PUNKT å
k
a
-
J
N
_

SKALL PARAS MED, ANGE NUMMER: l
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Bilaga 1

Sid 6 (6)

ALFA är den skattade effekten av åtgärden, och V dess varians. Först redovisas skattningen

för varje ingående punktpar, där punktnumren är de punktnummer som punkterna i försöks-

området har. Därefter redovisas den sammanvägda skattningen av effekten av åtgärden ALFA

och dess varians V.

$ TY UTDAT

EFEKTER

PUNKT NUMMER

PUNKT NUMMER

PUNKT NUMMER

PUNKT NUMMER

ALLA PUNKTER V: 1.0310228E-02 ALFA=

1V=

2V=

3V=

4V=

5.2159119E-02 ALFA=

3.1187812E-02 ALFA=

2.8637942E-02 ALFA=

5.2978769E-02 ALFA=

1.152542

0.8881413

0.9381159

1.341680

1.080120

I detta exempel blir effekten av att man övergår från saltad till osaltad väg att andelen is/snö

ökar med 8 %. Formeln för ett tillhörande konfidensintervall är i (t-värde med 11

' v .0 .c

frihetsgrader) 0 7- dar n = antal vagpar.
n

I exemplet ovan blir det tillhörande 95 % konfidensintervallet i 2,776 - J21-
0,01032

 

%=:14%.
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Bilaga 2

Sid 1 (4)

INTEGER A(4,20,200),ANTAL(5),AFS(4,2,20),ETTOR(2,2,20)

INTEGER DIFF(2,2,20)

REAL ALFA(20),V(20)

OPEN (25,FILE=”UT.DAT',STATUS=,NEW,)

CALL EN(A,ANTAL)

DO 200 I=1,4

DO 200 J=1,ANTAL(5)
DO 150 NR=1,ANTAL(I)
IF (A(I,J,NR) .GT. 0) THEN
AFS(I,1,J)=NR
GOTO 160
END IF
CONTINUE
CONTINUE
DO 170 NR=ANTAL(I), 1 ,-1
IF (A(I,J,NR) .GT. 0) THEN
AFS(I,2,J)=NR
GOTO 200
END IF
CONTINUE
CONTINUE
DO 2101:1,2
DO 210 J=1,ANTAL(5)
DO 210 NR=1,ANTAL(I*2- 1)
IF (A(l+2*(I-1),J,NR) .GT. A(2+2*(I-1),J,NR))

DIFF(1,I,J)=DIFF(1,I,J)+l
IF (A(l+2*(I-1),J,NR) .LT. A(2+2*(I-l),J,NR))

DIFF(2,I,J)=DIFF(2,I,J)+1
DO 210 L=1,2
ETTOR(I,L,J)=ETTOR(I,L,J)+A(L+2*(I-1),J,NR)

CONTINUE
WRITE (25,*) *
WRITE (25,*)
DO 300 J=1,ANTAL(5)
YF=FLOAT(ETTOR(2, 1 ,J))
YK=FLOAT(ETTOR(2,2,J))
XF=FLOAT(ETTOR(1, l,J))
XK=FLOAT(ETTOR(1,2,J))
ALFA(J)=(YF/YK)/(XF/XK)
P2=FLOAT(DIFF(2,2,J)+DIFF(1,2,J))
P4=FLOAT(DIFF(2,1,J)+DIFF(1 ,1,J))
P1=FLOAT(DIFF(1,2,J))/P2
P2=FLOAT(DIFF(2,2,J))/P2
P3=FLOAT(DIFF( 1 , 1 ,J))/P4
P4=FLOAT(DIFF(2, 1 ,J))/P4
YAFS=FLOAT(AFS(3,2,J)-AFS(3, 1 ,J)+ 1 +AFS(4,2,J)-AFS(4, 1 ,J)+ 1 )/2
XAFS=FLOAT(AFS(1,2,J)-AFS(l,1,J)+l+AFS(2,2,J)-AFS(2,1,J)+1)/2
ETT=YAFS*P1 *(1-P1)/YF**2
TVA=YAFS*P2*(1-P2)/YK**2
TRE=XAFS*P3*(l-P3)/XF**2
FYR=XAFS *P4*( 1 -P4)/XK* *2
V(J)=ALFA(J)**2*(ETT+TVA+TRE+FYR)
WRITE (25,*)*PUNKT NUMMER ”,J/ V=”,V(J),, ALFA=*,ALFA(J)

EFEKTER°
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Bilaga 2

Sid 2 (4)

300 CONTINUE
DO 310 J=1,ANTAL(5)
ALFATOT=ALFATOT+ALFA(J)

310 VTOT=VTOT+V(J)
ALFATOT=ALFATOT/ANTAL(5)
VTOT=VTOT/ANTAL(5)**2
WRITE (25,*)
WRITE (25,*) ”ALLA PUNKTER V=,,VTOT,” ALFA=”,ALFATOT
.CLOSE (25)
END
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Bilaga 2

Sid 3 (4)

SUBROUTINE EN (A,ANTAL)
INTEGER DATUM<20000>,KL(20000),PUNGT(20000),A(4,20,200),ANTAL(5)
INTEGER VINT1 ,VINT2,VAG,OPUGT,B(4,20,200),PARNR(4)
CHARACTER AA(20000)*1,FILE* 100,VE*2,VEC*2,FIL*200,KONTR(4,20)* 100
DATA (PARNR(I),I=1,4) / 4*0 /

1 CALL LIB$GET_INPUT (FILE,”INFIL: xNRR)
OPUGT=999
WRITE (5,'("$",A23)') 'VILKEN VINTER (ÅÅ,ÅÅ): '
.READ (ssk) VINT1,VINT2
WRITE (FIL,'(A120,A<NRR>,A9)') 'SORT/KEY=(POS: 1 ,SIZE:6,NUMBER: 1,

+ASCENDING)/KEY=(POS :7,SIZE: 1 ,NUMBER:2,DESCENDING)/KEY=(POS:8,
+SIZE:7,NUMBER:3,ASCENDING) ',FILE( 1 :18),' TESTDAT'

CALL LIB$SPAWN (FIL)
OPEN (22,FILE='TEST.DAT',STATUS='OLD')
DO 10 K=1,20000
READ (22,'(16,214,Al)',END=l5)PUNGT(K),DATUM(K),KL(K),AA(K)
IF (DATUM(K) .LT. 500) THEN
DATUM(K)=DATUM(K)+VINT2* 10000
ELSE
DATUM(K)=DATUM(K)+VINT1 * 10000
END IF

10 CONTINUE
15 CONTINUE

LL=0
D0 20 L=1,K-1
LL=LL+1
IF (LL .GT. K-l) GOTO 20
IF (OPUGT .NE. PUNGT(LL)) THEN
OPUGT=PUNGT(LL)
ANTAL(VAG)=NR
NR=0
WRITE (5,*)
WRITE (5,'(5X,"PUNKT NUMMER",16,“ ÄR")') PUNGT(LL)
WRITE (ssk)
WRITE (5,'(5X," 1. FÖRSÖKSVÄG FÖRE ÅTGÄRD")')
WRITE (5,'(5X,"2. KONTROLLVÄG FÖRE ÅTGÄRD")')
WRITE (5,'(5X,"3. FÖRSÖKSVÃG EFTER ÅTGÄRD")')
WRITE (5,'(5X,"4. KONTROLLVÄG EFTER ÅTGÄRD")')
WRITE (5,*)
WRITE (5,'("$ VÄLJ ALTERNATIV: ")')
READ (55%) VAG
PARNR(VAG)=PARNR(VAG)+1
WRITE (KONTR(VAG,PARNR(VAG)),'(1X,A4,A<NRR>,A7,I4)')

+ 'FIL ',FILE,' PUNKT ',OPUGT
END IF
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Bilaga 2

Sid 4 (4)

CALL VECKODAG(DATUM(LL),NDATUM,VE,VEC)
IF (VE .EQ. ,L\°.OR. VE EQ. SV) GOTO 20
IF ((DATUM(LL) EQ. DATUM(LL+1)) .AND. (ABS(KL(LL)-1200) .GT.

ABS(KL(LL+1)-1200))) LL=LL+1
IF (AA(LL) EQ. *B*) THEN
JJ=O
ELSE
JJ=1

. END IF
NR=NR+1
IF (VAG .EQ. 1 .OR VAG EQ. 3) THEN
A(VAG,PARNR(VAG),NR)=JJ
ELSE
B(VAG,PARNR(VAG),NR)=JJ
END IF
IF (DATUM(LL) EQ. DATUM(LL+1)) LL=LL+1
IF (DATUM(LL) EQ. DATUM(LL+1)) LL=LL+1
CONTINUE
CLOSE (22,STATUS=,DELETE,)
CALL LIB$GET__INPUT (EILJELERA INFILER ? ,)
IF (FIL(1:1) .NE. ”N” .AND. FIL(1:1) .NE. ”n”) GOTO 1
WRITE (5,*)
WRITE (5,*)
D0 100 J=1,PARNR(1)
WRITE (5,”(1X,A50),) KONTR(1,J)
WRITE (5,*)
DO 50 L=l,PARNR(1)
WRITE (5,,(1X,IZ,A50),) L,KONTR(2,L)
WRITE (5,*)
WRITE (5,,(“$' ,,A31)*) * SKALL PARAS MED, ANGE NUMMER: *
READ (5,*) NR
WRITE (5,*)
WRITE (5 ,*)
WRITE (5,=*<)
DO 90 L=1,ANTAL( 1)
A(2,J,L)=B(2,NR,L)
DO 100 L=1,ANTAL(3)
A(4,J,L)=B(4,NR,L)
CONTINUE
ANTAL(5)=PARNR(1)
ANTAL(4)=ANTAL(3)
RETURN
END
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