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Sammanfattning 
År 2000 gjordes en första landsomfattande tillståndsbeskrivning av vägmarkering-
arnas funktion på vägar i Sverige med ÅDT högre än 4 000 fordon/dygn. I Region 
Stockholm och Region Mälardalen har man velat ha en uppföljning av denna 
studie och då även på vägar med ÅDT i intervallet 500–4 000 fordon/dygn. Detta 
har inneburit att under 2001–2004 har mätningar i dessa två regioner gjorts både 
på vägar tillhörande vägmarkeringsklass 3 (ÅDT > 4 000) och vägmarkerings-
klass 2 (500 < ÅDT < 4 000). Det primära syftet har varit att besvara två frågor: 
 
• Hur stor andel av vägmarkeringarna uppfyller 2004 kraven i Regler för 

Underhåll av Vägmarkering (RUV)? 
• Hur har vägmarkeringarnas funktion förändrats över tiden, 2000–2004? 
 
För att besvara dessa frågor har mätningar av torra vägmarkeringars retroreflexion 
gjorts med det mobila instrumentet Ecodyn 30. Samtliga dessa mätningar gjordes 
varje år under perioden juli–september, då årets underhållsåtgärder var slutförda. 

Resultaten från 2004 visar att i Region Stockholm uppfyllde 39 % av vägmar-
keringarna på vägar med ÅDT > 4 000 fordon/dygn krav i RUV. Motsvarande 
siffra på vägar med ÅDT mellan 500 och 4 000 fordon/dygn var 28 %.  

I Region Mälardalen var samma år andelen godkända vägmarkeringar 67 % i 
båda vägmarkeringsklasserna. I de fyra länen, Uppsala, Södermanlands, Örebro 
och Västmanlands län, var andelen godkända vägmarkeringar på det hög-
trafikerade vägnätet 25 %, 78 %, 78 % respektive 58 %. Motsvarande på de låg-
trafikerade vägarna var 50 % (C), 89 % (D), 78 % (T) respektive 92 % (U). 

I Region Stockholm förbättrades vägmarkeringarnas funktion på de hög-
trafikerade vägarna under tiden 2000–2004, medan den 2001–2004 var i stort sett 
oförändrad på det lågtrafikerade vägnätet. 

I Region Mälardalen som helhet, har vägmarkeringarnas funktion över tiden 
inte förändrats mycket. Emellertid har man en skillnad mellan länen: På både hög- 
och lågtrafikerade vägar uppvisar vägmarkeringarna i Uppsala län en försämrad 
funktion över tiden. I de tre andra länen har funktionen varierat från år till år, dock 
var funktionen bättre 2004 än vid första årets mätningar (2000 respektive 2001). 
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1 Bakgrund och syfte 
År 2000 gjordes en landsomfattande tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas 
retroreflexion på vägar med en ÅDT > 4 000 fordon/dygn, dvs. tillhörande väg-
markeringsklass 3. År 2001–2004 mättes i Region Stockholm och Region 
Mälardalen funktionen även på mindre trafikerade vägar i vägnätet, nämligen de 
vägar som tillhör vägmarkeringsklass 2, med ÅDT mellan 500 och 
4 000 fordon/dygn. 

Syftet med denna studie är att besvara två viktiga frågor: 
• I vilken utsträckning uppfylls kraven enligt Vägverkets interna föreskrift, 

Regler för Underhåll av Vägmarkering (RUV)? 
• Hur har vägmarkeringarnas funktion förändrats över tiden? 
 

 
2 Metod 
Samtliga vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2 och 3 i olika län har indelats i 
objekt enligt den metod som beskrivs i VTI Meddelande 901 (Lundkvist, 2001). 
Urvalet av objekt för mätningar har gjorts på samma sätt som tidigare, med 
slumpmässigt valda mätobjekt ur en databas. Mätningarnas omfattning i varje 
region och län har bestämts i samråd med projektledaren på respektive region. 

Ovanstående innebär att man slumpmässigt har valt 42 delobjekt inom 
vägmarkeringsklass 3 och 42 delobjekt inom vägmarkeringsklass 2 i Region 
Mälardalen. I Region Stockholm slumpades 18 delobjekt i vardera vägmarker-
ingsklassen.  

I varje delobjekt har de torra vägmarkeringarnas retroreflexion mätts. Dessa 
mätningar gjordes med mobila instrument av typen Ecodyn 30 som är installerade 
i två bilar. Delobjekten indelades i mätplatser om 100 m och man registrerade ett 
retroreflexionsvärde för varje sådan mätplats. Samtliga mätningar gjordes under 
juli–september 2004. 

Liksom tidigare år har Ecodynmätningarna kontrollerats mot mätvärden från 
LTL-2000 genom att samtidig mätning har gjorts på ett antal systematiskt utvalda 
delobjekt. 
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3 Analys 
Följande analyser av data har gjorts: 

Från mätningarna med Ecodyn 30 har retroreflexionens medelvärde, RL, för 
torra markeringar beräknats ur:  
 

n

R
R

n

i
i

L

∑
== 1  (1) 

 
där Ri är retroreflexionen för mätplats i och n är antalet mätplatser per 100 meter 
som finns i delobjektet. 

Från retroreflexionens fördelning över de n mätplatserna har därefter 
delobjektet tilldelats en kvalitetsklass, K (Lundkvist, 2001). 

 
För vägar tillhörande vägmarkeringsklass 3 gäller: 
 
K = 0 fler än 10 % av mätplatserna hade RL < 80 mcd/m2/lux  
 (säkert underkänt) 
K = 1 fler än 10 % av mätplatserna hade RL < 100 mcd/m2/lux  
 (sannolikt underkänt) 
K = 2 färre än 10 % av mätplatserna hade RL < 100 mcd/m2/lux  
 (sannolikt godkänt) 
K = 3 färre än 10 % av mätplatserna hade RL < 120 mcd/m2/lux  
 (säkert godkänt) 
 
För vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2 gäller: 
 
K = 0 fler än 20 % av mätplatserna hade RL < 80 mcd/m2/lux  
 (säkert underkänt) 
K = 1 fler än 20 % av mätplatserna hade RL < 100 mcd/m2/lux  
 (sannolikt underkänt) 
K = 2 färre än 20 % av mätplatserna hade RL < 100 mcd/m2/lux  
 (sannolikt godkänt) 
K = 3 färre än 20 % av mätplatserna hade RL < 120 mcd/m2/lux  
 (säkert godkänt) 
 
En enkel tolkning av kvalitetsklasserna är att de delobjekt som tillhör klass 0 eller 
1 är underkända enligt RUV, medan de som tillhör kvalitetsklass 2 eller 3 är 
godkända delobjekt. 

Från retroreflexionens medelvärde kan vidare varje delobjekts pre-view-time, 
pvt, skattas som: 
 

v
pvt S

=   (2) 

 
där S är medelvärdet för synbarheten av vägmarkeringarna i delobjektet och v är 
den dominerande hastighetsbegränsningen i delobjektet. Synbarheten har skattats 
med hjälp av det pc-program som utvecklats inom COST 331 (se Referenser). 
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Man har då använt den ”medelsvåra” halvljussituationen, men med förarens ålder 
satt till 60 år. 

Storheten pre-view-time är inte helt enkel att tolka, men en direkt översättning 
av COST 331 lyder: 
• pvt = 1,8 sekunder ska ses som ett generellt absolut minsta värde på pvt för 

säker körning i simulatorn. Vid verklig körning måste en kort tid adderas till 
dessa 1,8 sekunder (simulatorförsök, VTI) 

• pvt = 2,2 sekunder är alltför kort för komfortabel körning (reell körning, 
VTT). 

 
Följande förkortningar används i tabellerna och i texten: 
 
< 7 m 5–7-metersväg 
9 m 7–9-metersväg 
13 m 10–13-metersväg 
Mv Motorväg 
Fyrfält fyrfältsväg men ej motorväg 
Trefält trefältsväg 
 
H kant Höger kantlinje på motorväg, fyrfältsväg eller trefältsväg 
V kant Vänster kantlinje på motorväg, fyrfältsväg eller trefältsväg 
Körfält Körfältslinje på motorväg 
 
Kant f Kantlinje i framriktningen på tvåfältsväg 
Kant b Kantlinje i bakriktningen på tvåfältsväg 
Mitt Mittlinje på tvåfältsväg 
 
AB-län Stockholms län Region Stockholm 
C-län Uppsala län  Region Mälardalen 
D-län Södermanlands län Region Mälardalen 
T-län Örebro län  Region Mälardalen 
U-län Västmanlands län Region Mälardalen 
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4 Resultat 
4.1 Data för enskilda delobjekt  
För varje län redovisas kvalitetsklass, retroreflexion och pre-view-time i 
tabellerna 1–5. Ett delobjekt kan anses vara underkänt med avseende på kvalitets-
klass, om K = 0 eller K = 1 och har då angivits med rött. 

Namnet på objekten avser en eller två bokstäver för det län som objektet tillhör 
följt av en siffra för vägmarkeringsklass (3 eller 2) och ett löpnummer från en lista 
där objektet har valts slumpmässigt.  

Tabellerna 1–5, redovisar vägmarkeringsklass 2 och 3 för två regioner och alla 
län i varje region.  
 
 

VTI notat 54-2004 9 



4.1.1 Region Stockholm 
Tabell 1  Kvalitetsklass, K (0–3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 36 delobjekt ur vägmarkeringsklass 3 och 2, i 
AB-län, Region Stockholm. 

Objekt klass Väg Vägtyp Plats Delobjekt K RL pvt 

H Kant 1 132 2,6 
V Kant 1 144 2,7 AB3 3 E4 Mv 

Sollentuna (lv 267) –  
C/AB-länsgräns 

Körfält 1 129 1,8 
H Kant 0 131 2,6 
V Kant 2 169 2,9 AB3 3 E18 Mv 

C/AB-länsgräns –  
Tensta (lv 275) 

Körfält 3 186 2,0 
H Kant 3 214 3,1 
V Kant 3 303 3,5 AB3 3 E18 Mv 

Tpl Söderhall (lv 978) –  
tpl Norrtälje (rv 76) 

Körfält 3 199 2,0 
H Kant 1 166 2,8 
V Kant 3 280 3,4 AB3 3 E20 Mv 

D/AB-länsgräns – 
Södertälje (E4) 

Körfält 2 220 2,1 
Kant f 0 113 2,6 
Kant b 0 113 2,6 AB3 3 226 < 7 m 

Vårsta (lv 225) –  
Huddinge 

Mitt 0  98 2,5 
Kant f 0 123 2,7 
Kant b 0 126 2,7 AB3 3 268 < 7 m 

Upplands Väsby (E4) – 
Brottby (E18) 

Mitt 0  82 2,4 
Kant f 2 141 2,2 
Kant b 1 129 2,1 AB2 2 76 

< 7 m 
9 m 

Söderby Karl (lv 283) – 
C/AB-länsgräns 

Mitt 1 114 2,1 
Kant f 0  91 2,4 
Kant b 0  85 2,4 AB2 2 515 

< 7 m 
9 m 

Järna –  
Södertälje 

Mitt 0  65 2,0 
Kant f 1 123 2,7 
Kant b 1 136 2,7 AB2 2 522 

< 7 m 
9 m 

Enhörna (lv 523) - 
Södertälje 

Mitt 0  84 2,2 
Kant f 3 172 2,3 
Kant b 3 188 2,4 AB2 2 525 

< 7 m 
13 m 

D/AB-länsgräns – 
Södertälje (E4) 

Mitt 1 127 2,2 
Kant f 1 173 3,0 
Kant b 2 190 3,0 AB2 2 576 < 7 m 

D/AB-länsgräns –  
Turinge (lv 523) 

Mitt 0  88 2,3 
Kant f 2 142 2,8 
Kant b 1 129 2,7 AB2 2 950 < 7 m 

Vallentuna –  
Frösunda 

Mitt 0 115 2,5 
 
Resultaten i tabell 1 illustreras i figur 1. 
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Figur 1  Retroreflexionens medelvärde för torra vägmarkeringar inom väg-
markeringsklass 3 och 2 i AB-län. Staplarnas färg anger kvalitetsklass: röd K=0–
1 (underkänt) och grön K=2–3 (godkänt). 
 
Vägmarkeringsklass 3 
Som framgår av tabell 1 är 7 (av 18) delobjekt eller 39 % av de uppmätta del-
objekten i vägmarkeringsklass 3 godkända, dvs. de har K=2 eller K=3. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 82 och 303 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
163 mcd/m2/lux. 

Av de 18 delobjekten har 14 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder. 
 
Vägmarkeringsklass 2 
Antal godkända delobjekt i vägmarkeringsklass 2 är 5 (av 18) eller 28 %. 
Retroreflexionens värde ligger mellan 85 och 198 mcd/m2/lux med ett medelvärde 
på 127 mcd/m2/lux. 

Av de 18 delobjekten har 15 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder.  
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4.1.2 Region Mälardalen 
Tabell 2 och figur 2 visar resultaten för C-län. 
 
Tabell 2  Kvalitetsklass, K (0–3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 24 delobjekt i C-län. C3 och C2 avser objekt i 
Uppsala län tillhörande vägmarkeringsklass 3 respektive 2. 

Objekt klass Väg Vägtyp Plats Delobjekt K RL pvt 

Kant f 1 133 2,1 
Kant b 1 133 2,3 C3 3 E4 13 m 

Mv slut (lv 282) –  
Månkarbo (lv 712) 

Mitt 1 124 2,1 
Kant f 1 130 2,1 
Kant b 0 117 2,0 C3 3 E4 13 m 

Månkarbo (lv 712) –  
Mehedeby (lv 757) 

Mitt 2 148 2,2 
Kant f 2 135 2,1 
Kant b 1 119 2,0 C3 3 55 9 m 

D/C-länsgräns –  
Enköping (E18) 

Mitt 2 139 2,2 
Kant f 1 129 2,1 
Kant b 1 129 2,1 C3 3 70 

< 7 m 
13 m 

U/C-länsgräns –  
Enköping (E18) 

Mitt 1 111 2,0 
Kant f 1 144 2,2 
Kant b 1 128 2,1 C2 2 76 

< 7 m 
13 m 

Lövstabruk (lv 777) –  
Skutskär 

Mitt 1 103 2,0 
Kant f 2 129 2,1 
Kant b 2 132 2,1 C2 2 77 

< 7 m 
13 m 

Kvista (E4) –  
C/AB-länsgräns 

Mitt 3 154 2,3 
Kant f 0  86 1,8 
Kant b 1  89 1,8 C2 2 254 < 7 m 

Fjärdhundra (rv 70) –  
C/U-länsgräns 

Mitt 0  85 1,9 
Kant f 3 190 2,6 
Kant b 3 198 2,6 C2 2 255 

< 7 m 
13 m 

C/AB-länsgräns –  
Sävja (lv 601) 

Mitt 2 143 2,2 
 
Resultaten i tabell 2 visas även i figur 2. 
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Figur 2  Retroreflexionens medelvärde för torra vägmarkeringar inom väg-
markeringsklass 3 och 2 i C-län. Staplarnas färg anger kvalitetsklass: 
röd K=0–1 (underkänt) och grön K=2–3 (godkänt). 
 
Vägmarkeringsklass 3 
Som framgår av tabell 2 är 3 (av 12) delobjekt eller 25 % av de uppmätta 
delobjekten i vägmarkeringsklass 3 godkända, dvs. de har K=2 eller K=3. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 111 och 148 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
129 mcd/m2/lux. 

Av de 12 delobjekten har 3 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder. 
 
Vägmarkeringsklass 2 
Antal godkända delobjekt i vägmarkeringsklass 2 är 6 (av 12) eller 50 %. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 85 och 198 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
132 mcd/m2/lux. 

Av de 12 delobjekten har 5 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder. 

Tabell 3 och figur 3 visar resultaten för D-län. 
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Tabell 3  Kvalitetsklass, K (0–3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 18 delobjekt i D-län. D3 och D2 avser objekt i 
Södermanlands län tillhörande vägmarkeringsklass 3 respektive 2. 

Objekt Klass Väg Vägtyp Plats Delobjekt K RL pvt 

H Kant  2 149 2,7 
V Kant 3 205 2,8 D3 3 20 Trefält 

U/D-länsgräns –  
Eskilstuna 

Körfält 2 201 2,0 
Kant f 3 242 2,6 
Kant b 3 238 2,5 D3 3 52 13 m 

Stigtomta (lv 613) – 
Nyköping (rv 53) 

Mitt 3 261 2,7 
Kant f 1 216 2,8 
Kant b 1 240 2,6 D3 3 55 

9 m 
13 m 

Valla (lv 678) – 
Malmköping (rv 53) 

Mitt 2 154 2,3 
Kant f 2 180 2,3 
Kant b 2 187 2,4 D2 2 57 < 7 m 

Flen (lv 681) –  
Björnlunda (lv 853) 

Mitt 3 252 2,6 
Kant f 3 186 2,4 
Kant b 3 173 2,3 D2 2 566 

< 7 m 
9 m 

Högsjö –  
Vingåker (rv 52) 

Mitt 1 137 2,0 
Kant f 2 161 2,9 
Kant b 3 173 3,0 D2 2 687 < 7 m 

Flen (rv 55) –  
Hälleforsnäs 

Mitt 2 141 2,6 
 
Resultaten i tabell 3 visas även i figur 3. 
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Figur 3  Retroreflexionens medelvärde för torra vägmarkeringar inom väg-
markeringsklass 3 och 2 i D-län. Staplarnas färg anger kvalitetsklass: 
röd K=0–1 (underkänt) och grön K=2–3 (godkänt). 
 
Vägmarkeringsklass 3 
Som framgår av tabell 3 är 7 (av 9) delobjekt eller 78 % av de uppmätta del-
objekten i vägmarkeringsklass 3 godkända, dvs. de har K=2 eller K=3. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 149 och 261 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
212 mcd/m2/lux.  

Av de 9 delobjekten har 8 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder. 
 
Vägmarkeringsklass 2 
Antal godkända delobjekt i vägmarkeringsklass 2 är 8 (av 9) eller 89 %. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 137 och 252 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
177 mcd/m2/lux.   

Av de 9 delobjekten har 8 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder.  

Tabell 4 och figur 4 visar resultaten för T-län. 
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Tabell 4  Kvalitetsklass, K (0–3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 18 delobjekt i T-län. T3 och T2 avser objekt i 
Örebro län tillhörande vägmarkeringsklass 3 respektive 2. 

Objekt Klass Väg Vägtyp Plats Delobjekt K RL pvt 

H Kant 2 191 2,4 
V Kant 3 195 2,4 T3 3 18 Fyrfält 

Linnebäck (lv 551)- 
Karlskoga (lv 719) 

Körfält 3 178 2,4 
Kant f 1 135 2,1 
Kant b 1 128 2,1 T3 3 205 

9 m 
13 m 

Degerfors (lv 555) – 
Karlskoga (lv 237) 

Mitt 2 146 2,2 
Kant f 3 202 2,4 
Kant b 2 156 2,2 T3 3 50 9 m 

Lindesberg (lv 249) – 
Storå (lv 871) 

Mitt 2 166 2,3 
Kant f 2 167 2,8 
Kant b 2 166 2,3 T2 2 63 

9 m 
13 m 

S/T-länsgräns –  
Hjulsjö (lv 767) 

Mitt 1 123 2,1 
Kant f 3 241 2,6 
Kant b 3 214 2,4 T2 2 733 < 7 m 

Garphyttan –  
Örebro 

Mitt 3 221 2,6 
Kant f 2 153 2,8 
Kant b 3 165 2,9 T2 2 769 < 7 m 

Born (lv 767) –  
Fanthyttan (rv 60) 

Mitt 1 114 2,4 
 
Resultaten i tabell 4 visas även i figur 4. 
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Figur 4  Retroreflexionens medelvärde för torra vägmarkeringar inom väg-
markeringsklass 3 och 2 i T-län. Staplarnas färg anger kvalitetsklass: röd K=0–1 
(underkänt) och grön K=2–3 (godkänt). 
 
Vägmarkeringsklass 3 
Som framgår av tabell 4 är 7 (av 9) delobjekt eller 78 % av de uppmätta del-
objekten i vägmarkeringsklass 3 godkända, dvs. de har K=2 eller K=3. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 128 och 202 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
166 mcd/m2/lux.  

Av de 9 delobjekten har 7 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder. 
 
Vägmarkeringsklass 2 
Antal godkända delobjekt i vägmarkeringsklass 2 är 7 (av 9) eller 78 %. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 114 och 241 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
174 mcd/m2/lux.   

Av de 9 delobjekten har 8 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder.  

Tabell 5 och figur 5 visar resultaten för U-län. 
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Tabell 5  Kvalitetsklass, K (0–3), retroreflexionens medelvärde, RL (mcd/m2/lux) 
samt pre-view-time, pvt (sek), för 24 delobjekt i U-län. U3 och U2 avser objekt i 
Västmanlands län tillhörande vägmarkeringsklass 3 respektive 2. 

Objekt Klass Väg Vägtyp Plats Delobjekt K RL pvt 

H Kant 2 151 2,7 
V Kant 3 218 3,1 U3 3 18 Mv 

T/U-länsgräns –  
N Arboga 

Körfält 2 139 1,8 
H Kant 3 204 3,0 
V Kant 3 253 3,3 U3 3 18 Trefält 

Köping (lv 250) –  
start mv (väster 
Västerås) Körfält 0 173 1,9 

Kant f 2 160 2,2 
Kant b 2 175 2,3 U3 3 56 13 m 

Kungsör (E20) –  
Köping (E18) 

Mitt 1 142 2,2 
H Kant 0 125 2,1 
V Kant 0 141 2,2 U3 3 250 9 m 

Köping (E18, tpl Strö) – 
Kolsva (lv 590) 

Mitt 1 150 2,2 
Kant f 3 297 2,2 
Kant b 3 304 2,2 U2 2 66 13 m 

Ramnäs (lv 233) – 
Fagersta (rv 68)  

Mitt 3 281 2,2 
Kant f 2 129 2,1 
Kant b 2 132 2,1 U2 2 67 13 m 

Tärnsjö (lv 865) –  
W/U-länsgräns 

Mitt 3 287 2,8 
Kant f 3 180 2,3 
Kant b 3 201 2,4 U2 2 70 7 m 

C/U-länsgrns –  
Kumla kyrkby (lv 790) 

Mitt 1 120 2,1 
Kant f 2 121 2,0 
Kant b 2 118 2,0 U2 2 72 7 m 

C/U-länsgräns - 
Morgongåva 

Mitt 2 125 2,1 
 
Resultaten i tabell 5 visas även i figur 5. 
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Figur 5  Retroreflexionens medelvärde för torra vägmarkeringar inom väg-
markeringsklass 3 och 2 i U-län. Staplarnas färg anger kvalitetsklass: 
röd K=0–1 (underkänt) och grön K=2–3 (godkänt). 
 
Vägmarkeringsklass 3 
Som framgår av tabell 5 är 7 (av 12) delobjekt eller 58 % av de uppmätta 
delobjekten i vägmarkeringsklass 3 godkända, dvs. de har K=2 eller K=3. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 125 och 253 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
169 mcd/m2/lux.  

Av de 12 delobjekten har 9 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder. 
 
Vägmarkeringsklass 2 
Antal godkända delobjekt i vägmarkeringsklass 2 är 11 (av 12) eller 92 %. Retro-
reflexionens värde ligger mellan 118 och 304 mcd/m2/lux med ett medelvärde på 
191 mcd/m2/lux.   

Av de 12 delobjekten har 6 stycken pre-view-time lika med eller större än 
2,2 sekunder.  
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4.2 Jämförelse mellan åren 2000–2004 
4.2.1 Vägmarkeringsklass 3 
En jämförelse mellan resultaten från 2000–2004 för vägmarkeringsklass 3 visas i 
tabell 6 och i figurerna 6–7.  
 
Tabell 6  Medelvärden för kvalitetsklasserna, Km, retroreflexionen, RL och pre-
view-time, pvt, tillhörande vägmarkeringsklass 3 för regionerna och länen år 
2000–2004. n är antalet uppmätta delobjekt i länet. 

 Region Län År Km RL pvt n 
2000 0,8 119 – 30 
2001 0,6 129 2,0 12 
2002 0,4 109 2,2 15 
2003 0,6 141 2,6 36 

 Stockholm AB 

2004 1,3 163 2,6 18 
2000 2,0 167 – 21 
2001 1,1 143 1,9 12 
2002 1,5 174 2,4 12 
2003 1,4 161 2,3 18 

C 

2004 1,2 129 2,1 12 
2000 1,5 150 – 21 
2001 1,2 168 2,1 9 
2002 2,6 247 2,9 9 
2003 1,8 154 2,3 9 

D 

2004 2,2 212 2,6 9 
2000 0,9 138 – 15 
2001 1,2 159 2,2 9 
2002 1,6 194 2,7 9 
2003 2,6 205 2,7 9 

T 

2004 2,1 166 2,3 9 
2000 1,3 157 – 15 
2001 1,7 245 2,4 12 
2002 2,3 267 2,7 12 
2003 1,8 157 2,5 12 

 Mälardalen 

U 

2004 1,6 169 2,4 12 
2000 1,5 154 – 
2001 1,3 181 2,1 
2002 2,0 221 2,7 
2003 1,9 169 2,4 

 VMN-medel 

2004 1,8 169 2,4 
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Figur 6  Kvalitetsklassen, K, för vägar tillhörande vägmarkeringsklass 3. Jäm-
förelse mellan åren 2000–2004. 
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Figur 7  Retroreflexionens medelvärde, RL, för vägar tillhörande vägmarker-
ingsklass 3 för länen. Jämförelse mellan åren 2000–2004. 
 
Resultaten för Region Stockholm visar på en förbättring av vägmarkeringarnas 
funktion över åren. Den hittills sämsta funktionen uppmättes 2002, då Km var 0,4 
och retroreflexionens medelvärde var 109 mcd/m2/lux. Dessa två värden hade 
2004 ökat till 1,3 respektive 163 mcd/m2/lux. 

I Region Mälardalen är resultaten något mer motsägelsefulla: I Uppsala län 
har funktionen försämrats, medan de i övriga län har varierat över åren. Jämfört 
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med startåret, 2000, hade emellertid vägmarkeringarna i samtliga län en bättre 
funktion 2004. Den sämsta funktionen hittills i VMN återfinns 2000 i Örebro län, 
då Km = 0,9 och retroreflexionen 138 mcd/m2/lux uppmättes. Detta kan exempel-
vis jämföras med vägmarkeringarna i Södermanlands län, som i år hade Km = 2,2 
och retroreflexionen 212 mcd/m2/lux. 

 
4.2.2 Vägmarkeringsklass 2 
En jämförelse mellan resultaten från 2001–2004 för vägmarkeringsklass 2 visas i 
tabell 7 samt figurerna 8–9. 
 
Tabell 7  Medelvärden för kvalitetsklasserna, Km, retroreflexionen, RL och pre-
view-time, pvt, på vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2 för regionerna och 
länen år 2001–2004. n är antalet uppmätta delobjekt i länet. 

 Region Län År Km RL pvt n 

2001 1,1 121 2,2 16 
2002 1,3 131 2,5 18 
2003 1,2 154 2,5 18 

 Stockholm AB 

2004 1,1 127 2,4 18 
2001 2,0 144 2,1 14 
2002 2,5 195 2,5 15 
2003 2,2 162 2,4 15 

C 

2004 1,6 132 2,1 18 
2001 1,3 132 2,0 15 
2002 2,0 173 2,5 14 
2003 2,7 201 2,5 15 

D 

2004 2,3 177 2,5 9 
2001 1,6 155 2,3 18 
2002 2,0 172 2,4 18 
2003 2,5 197 2,7 18 

T 

2004 2,2 174 2,5 9 
2001 1,9 162 2,2 18 
2002 1,3 139 2,1 18 
2003 2,1 197 2,4 17 

 Mälardalen 

U 

2004 2,4 191 2,2 12 
2001 1,7 149 2,2 
2002 2,0 170 2,4 
2003 2,4 189 2,5 

 VMN medel 

2004 2,1 169 2,3 
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Figur 8  Kvalitetsklassen, K, för vägar tillhörande vägmarkeringsklass 2. Jäm-
förelse mellan åren 2001–2004. 
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Figur 9  Retroreflexionens medelvärde, RL, för vägar tillhörande vägmarker-
ingsklass 2 för länen. Jämförelse mellan åren 2001–2004. 
 
I Region Stockholm har funktionen för vägmarkeringarna i klass 2 varit i stort 
sett oförändrad över åren. Km har varierat från 1,1 till 1,3 och retroreflexionen från 
som lägst 121 år 2001 upp till 154 år 2003 och 127 i år (2004). 
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I Region Mälardalen är resultaten för vägmarkeringsklass 2 liknande de för 
klass 3: I Uppsala län har funktionen försämrats från Km = 2,0 år 2001 till Km = 
1,6 i år (2004) och retroreflexionen under samma tid från 144 till 132 mcd/m2/lux. 
I övriga län har funktionen varierat, men har alltid varit bättre i år än startåret, 
2001.  
 
 
5 Svar på frågeställningarna 
I avsnitt 1 ställdes två frågor: 
1. I vilken utsträckning uppfylls kraven i RUV? 
2. Hur har vägmarkeringarnas funktion förändrats över tiden? 

 
Svaret på den första frågan, med tanke på att mätningarna har gjorts efter de årliga 
underhållsåtgärderna, är att resultaten i två län måste anses vara mindre bra: I 
Stockholms län skulle endast 39 % av vägmarkeringarna på klass-3-vägar ha 
godkänts och i Uppsala län 25 %. Motsvarande för Södermanlands, Örebro och 
Västmanlands län är betydligt bättre: 78 %, 78 % respektive 58 %. 

För vägmarkeringsklass 2 är resultatet likartat: Stockholms och Uppsala län 
hade 28 % respektive 50 % godkända delobjekt, medan motsvarande för 
Södermanlands, Örebro och Västmanlands län var 89 %, 78 % respektive 
92%. 

Det är värt att notera att i Region Mälardalen uppfyller fler delobjekt i väg-
markeringsklass 2 kravet enligt RUV, än i klass 3. Detta gäller samtliga län i 
denna region, medan förhållandet är det motsatta i Region Stockholm.  

Den andra frågeställningen besvaras av figurerna 6–9. 
Utvecklingen för vägmarkeringar tillhörande vägmarkeringsklass 3 har varit 

positiv i Stockholms län och år 2004 uppmättes den hittills bästa funktionen. I 
klass 2 har funktionen i stort sett varit oförändrad under tiden 2001–2004. 

I Uppsala län har man ungefär samma avtagande funktion över tiden i både 
vägmarkeringsklass 3 och 2. Från att kvalitetsklassen i medeltal var 2,0 då 
mätningarna startade 2000 respektive 2001, har den sjunkit till 1,2 och 1,6. 

I Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har funktionen varierat 
över åren. Emellertid gäller för båda vägmarkeringsklasserna att funktionen 2004 
var bättre än året då mätningarna började.  
 
 
 
 
 

24 VTI notat 54-2004 



6 Referenser 
COST 331 – Requirements for Horizontal Road Marking, publicerad av 

Technical Committee on Transport, European framework for the co-ordination;  
http://www.cordis.lu/cost-transport/home.html

Lundkvist, Sven-Olof: En inventering av vägmarkeringarnas funktion i 
Sverige. VTI meddelande 901. Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
Linköping. 2001. 

Lundkvist, Sven-Olof: Tillståndsbeskrivning av längsgående vägmarkeringars 
synbarhet i mörker 2001. VTI notat 54-2001. Statens väg- och transport-
forskningsinstitut. Linköping. 2001. 

Lundkvist, Sven-Olof: Tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas funktion i 
Västmanlands län 2001. VTI notat 66-2001. Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut. Linköping. 2001. 

 

VTI notat 54-2004 25 

http://www.cordis.lu/cost-transport/home.html

	VTI notat 54-2004
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1 Bakgrund och syfte
	2 Metod
	3 Analys
	4 Resultat
	4.1 Data för enskilda delobjekt
	4.1.1 Region Stockholm
	4.1.2 Region Mälardalen

	4.2 Jämförelse mellan åren 2000–2004
	4.2.1 Vägmarkeringsklass 3
	4.2.2 Vägmarkeringsklass 2


	5 Svar på frågeställningarna
	6 Referenser

