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| INLEDNING

1.1 Médtsystemet

Mé&tapparaturen TA-84 har tvd stycken givaringdngar, avsedda f6r gummi-
slang eller ndgon form av sensor som ger elektrisk signal. Ingdngarna &r
bendmnda A och B. Varje gdng en fordonsaxel passerar en givare skrivs
tidpunkten fdr passagen och vilken givare (A eller B) som passagen géller.
Noggrannheten i tidangivelsen d&r 1 ms. Utskriften sker pd ett buffert-
minne i apparaten. Efter 25 axelpassager skrivs innehdllet i buffert-
minnet pd en kassettbandspelare, och apparaten dr redo att registrera 25

st nya axelpassager.

Vid hemkomsten overfdérs de pd bandkassetten lagrade data till en diskfil
pd Viktor f6r vidare bearbetning. Denna &verforing sker med hjédlp av en

Ericsson PC.

Vid den fortsatta datorbearbetningen finns ett program (TA-84, se av-
snitt 6), som identifierar ett fordons samtliga.axelpassager och samlar

ihop dem. Darur berdknas sedan for varje fordon:

*  Ankomsttid,

* Riktning,

* Fordonskod,

* Punkthastighet,

* Samtliga axelavstdnd.

Fordonskoden bestims utifrdn antalet axlar hos fordonet och avst&ndet

mellan varje axel.

Detta finns beskrivet i Notat T 17 "Axelavstdnd for olika fordonstyper.

Forslag till nytt system f6r fordonskoder".

Huvudprincipen foér hela méatsystemet &ar sdledes att alla hdndelser skall
lagras ute i fdlt i matapparaturen, medan all datareduktion och berdkning

sker pd dator vid VTL



1.2 Programsystemet

For analys och utvdrdering av mé&tdata finns ett programpaket kallat

MENY upplagt pd VTI's VAX-dator.

I MENY ingdr fdljande program: Read Byte, Check Cassett, TA-84,
Select-Code, Statistik och TUAL.

MENY startas med kommandot RUN<TA84.PROG>MENY.

Vélj sedan det program som Du dnskar exekvera, (se figur 1).

********MENY********

* 1 Till VMS

* 2 Etikett och konv.
* 3 Read_Byte

* 4 Check Cassett
*5 TA84

* 6 Select Code

* 7 Statistik

* 8 TUAL

Vdlj alternativ:

Figur 1. Skarmbild f6r programpaketet MENY.

Utdata frdn respektive program kan styras till terminal, radskrivare eller

till valfri skivminnesfil.

D& utfil ska anges géaller generellt f6r samtliga program fdljande:
* ge vagnretur for att lista utdata pd skdarmen,

* skriv VTI f6r utskrift pd radskrivaren,

* ange ett filnamn for lagring pa skivminnesfil.

[ figur 2 finns en Oversiktsbild f6r hela programsystemet, ddr sambandet

mellan olika programdelar framgar.
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2 BESKRIVNING AV MATDATA
2.1 Datalagring

Mé&tutrustningen &r forsedd med tvd givare, A och B. Vid ma&tning
registreras tidpunkten dd en axel passerar en givare samt vilken givare
passagen gdller. Apparaten lagrar for varje axelpassage fem bytes enligt

féljande:

Byte Bit Variabel Virde (Hexadecimal repr.)

1 0-5 TIM 0-23
6 GIVARE 1 => GIVARE B
7  GIVARE 1l = > GIVARE A
2 0-7 MIN 0-59
3 0-7 SEK 0-59
4 0-7 MSEK 0-99
5 0-3 anvénds ej
4-7  MSEK 0-9

Obs att i byte 1 kan inte bit 6 och 7 vara ettstdllda samtidigt.

Exempel:
Byte Bindrt Hex Viarde
TIM=13
1 gl1oioolr 53 =>
GIVARE B
2 ooriolor 35 =>  MIN=35
3 olrolioor 59 =>  SEK=59
4 0ll110010 72
=>  MSEK=726
5 01100000 60

Bitarna i en byte numreras enligt:



2.2

Md&tdatafil

Nedan ses ett exempel pd en méatdatafil ddr registreringar ligger lagrade

som en sekvens av bytes. Vadnstra delen visar det hexadecimala virdet och

den hdgra motsvarande ASCII-tecken. Filen inleds i detta fallet med en

etikett vars langd alltid &r 104 tecken (byte). Filen avslutas med ett antal

utfyllnadsbytes, OD, som apparaten lagt ut vid matslut. Antalet OD kan

variera fr&n 0 till 255.

Matdata kan dven vara forsedd med en s k féltetikett. Etiketten skapas d&

mdtningen initieras och innehdller bl a uppgifter om givare och matutrust-

ning.
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3 ETIKETT OCH KONVERTERING

Efter Overforing av mdtdata till VAX-datorn bor filen forses med en
etikett dar uppgifter om mat- start/slut och métplats registreras. Syftet
med etiketten dr att ge varje matfil en unik identifikation och pd sd satt
eliminera risken f&r sammanblandning av madtdata. Samtliga program
"kanner till" etiketten och ldaser automatiskt in den vid exekvering for att

senare lagra den tillsammans med utdata.
Vilj alternativ 2 i MENY £or att f{orse médtdatafilen med en etikett.

Samtidigt med etiketteringen sker dven en konvertering av filen. Konver-
teringen innebdr att de av VAXen skapade filattributen &ndras och
anpassas till utvdrderingsprogrammens inldsningsrutin. Andringen &r nod-
vandig eftersom en fil med "felaktiga" attribut inte kan ldsas av inlés-

ningsrutinen. Matdata pdverkas inte av konverteringen.



4 READ BYTE

4.1 Syfte och funktion

READ BYTE &r ett program for att lista registreringar. Programmet kan

anvidndas som ett hjdlpmedel vid felsékning.

4.2 Anvéandarguide

Starta programmet genom att vdlja alternativ 3 i MENY.
READ BYTE - 851201

INFIL:
Ange infil.

ETIKETT PA INFIL (CR=JA):

Bekrdfta med vagnretur, annars N.

UTFIL (CR=TERM, VTI=VTIPRINTER):
Ange utfil,

TIM1, TIM2:

Listning av registreringar kan ske fér max tvd timmar per métperiod.

Skriv ex 11,25 for att lista endast en timme.

FRAN,TILL (MINUT):
For TIM1 och TIM2 kan listan begrdnsas genom att ange start- och

slutminut.

Programmet exekveras.



4.3 Kérexemgel

READ BYTE 851201
INFIL: NORSHOLM 860625.BIN
ETIKETT PA INFIL (CR=JA):

860625,0937,860626,1052,
NORSHOLMR2

UTFIL (CR=TERM,VTI=VTIPRINTER):

TIM1,TIM2: 9,10
FRAN,TILL (MINUT):15,40

3 9 17 12

10. 9 17 12

15. 9 31 49

20. | 31 49

25 9 31 49

30. 9 31 49

35. g9 32 45

40. 9 32 45

45. 9 32 45

50. 9 32 45

55 . g 32 46

. 60. 9 32 47
65, 9 32 47

740 . 9 32 47

75. 9 32 51

80. 9 32 51

85. 9 32 51

90. 9 32 51

95. 9 33 28
100. 9 33 28
105. 9 33 28
1140. 9 33 28
115. 9 33 31
120. 8 533 3l
125. 9 33 31
130, 9 33 31
135. 9 33 41
140. 9 33 41
145. 9 33 41
213242. 13 13 13
213243. 13 13 13
213244. 13 13 13
213245. L3 13 13
213246. 13 13 13
213247. 13 13 13
213248. 13 13 13
213249. 13 13 13
213250. 13 13 13

213251. 13 13 13

NRRNNRERNNNRERNNNRRNNNRRONRERDN RN

% %
% %
% %
%* %
%* %
% %
* *
* %
%* %
%* %



Kommentarer:

Kolumn 7
1 Loépnummer N

2-6 Byte N-4, N-3, N-2, N-1, N
7 Givare
8 ** vid strukturfel

Bytes med strukturfel skrivs alltid ut dven om de ligger utanfér det

begarda utskriftsintervallet.
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5 CHECK_CASSETT

5.1 Syfte och funktion

CHECK_CASSETT é&r ett program som anvands for att utféra kvalitets-
kontroll av méatdata. Utdata fr&n programmet ger en indikation pd hur
madtningen forldépt med avseende pd matutrustning och givare.

Uppgifter om t ex hastigheter eller fléden produceras ej. Foljande

utskrifter och kontroller gors:

- tid for forsta och sista axelpassage

- alla axelpassagetider jamfdérs med ndrmast foregdende och eventuell
negativ tidlucka skrivs ut

- summa A och B pulser berdknas

- om fler &n 5 A eller B pulser upptrdder i en £6ljd anges forsta och sista
tidpunkten for detta. Aven antalet pulser i sekvensen skrivs ut.

- strukturen for varje registrering mdste vara korrekt vilket innebdr att
tidsangivelsen mdste ligga inom givna grénser. Ex tim far ej vara
storre dn 23. (Se 2.1). Vidare m&ste det finnas indikering om A eller B

registrering.

p Anvandarguide

Starta programmet genom att vélja alternativ 4 i MENY.

CHECK_CASSETT - 851201

KONTROLL

INFIL:

Ange namnet pd den matdatafil som ska bearbetas.

ETIKETT PA INFIL (CR=JA):
Bekrdfta med ett vagnretur (CR=Carriage Return) eller skriv N om

etikett saknas. Programmet listar ev etikett pd skdrmen.:
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UTFIL KONTROLLINFO (CR=TERM, VTI=VTIPRINTER):
Ange utfil.

Programmet ldser nu igenom filen och utfér kvalitetskontrollen. Ev
faltetikett skrivs ut tillsammans med utdata. Tidsangivelse f&r matstart
och -slut skrivs alltid ut liksom totala antalet bytes i filen samt antal A
respektive B registreringar. Utdata kan &dven innehdlla ytterligare infor-

mation beroende pd utfallet av kontrollen. Ndgra exempel:

10. A-PULSER I FOLID
16:12:05:367-16:12:21:531

dar tidsangivelserna anger tidpunkt fOr den forsta resp sista A registrer-
ingen i sekvensen. Tiden uttrycks i timmar, minuter sekunder och milli-

sekunder.

NEGATIV TIDLUCKA
PCSAN 22 55 3 3 65 82503036
SCAN 20 2 0 79 .72 72120797.

dir SCAN d&r aktuell registrering och PSCAN ndrmast foregdende.
82503036 anger tidpunkt uttryckt i millisekunder och 22 55 3 3 65 anger
vardet av byte 1-5.

STRUKTURFEL 11 OKTETTER 10 64 50 24 30-10 33 55 37 90

Utskriften ger antalet oktetter (bytes) med strukturfel samt inom vilket
© tidsintervall de upptradder. I detta fallet &r det minutangivelsen, 64, som
ar felaktig. Tidsintervallet blir ibland missvisande eftersom tidsangivelsen
i sig kan innehdlla strukturfel. Kér programmet READ BYTE for vidare

felsokning.

Strukturfel upptrdder ofta i slutet av en mdtdatafil. Det beror pad att
TA84 maitutrustning vid madtslut fyller ut resterande buffertminne med
OD (HEX) som vid utvdrderingen ger strukturfel. (Se mé&tdatafil avsnitt
2.2).



5.3 Kérexemgel

CHECK_CASSETT - 851201

KONTROLL

INFIL: NORSHOLM 860625.BIN

ETIKETT PA INFIL (CR=JA):

860625,0937,860626,1052,
NORSHOLM R2
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UTFIL KONTROLLINFO (CR=TERM,VTI=VTIPRINTER):

REGISTERERAD TID
FRAN:
09:17:12:113

6. A-PULSER I FOLJD
15:11:04:325-15:11
7. A-PULSER I FOLJD

21:34:55:097-21_35:

NEGATIV TIDLUCKA
PSCAN 23 59 59 41 40
SCAN 0 0 2 48 70
MIDNATT !
6. A-PULSER I FOLJD

00:09:45:005-00:10:

7. A-PULSER I FOLJD

02:28:37:873-02:29:

6. B-PULSER I FOLJD
10:30:00:345-10:30
STRUKTURFEL 226 OKTETTER

STRUKTUR: KORREKT
EJ KORREKT

ANTAL KONTROLLERADE BYTES:

TILL:
10:51:52:849 -

ANTAL REGISTRERINGAR
SLANG A 21261
SLANG B 21343

£19:257

45:722

86399414

32:906
21:408

:16:637

10 51

213025
226
213251

2487

52

84

90- 13

13

13

13
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6 TA84

6.1 Syfte och funktion

TA84 &r ett program for att, utifrdn mé&tdata, bilda fordon. For varje

fordon ber&dknas:

- riktning

- ankomsttid
- fordonskod
- hastighet

- antal axlar

- axelavstdnd

Utdata sammanstdlls i FORDONSDATA déar varje fordon lagras i ordning
efter ankomsttid. Vidare erhdlles s k SNABBSTATISTIK som fér valfri
tidsperiod bl a ger antal fordon per riktning, medelhastighet och antalet
restpassager. Upp till tre olika tidsperioder kan valjas. - Dessutom kan
utskriftsintervallets langd vdljas. Utskriften avslutas med en tabell dver
antalet fordon under tidsperioden fordelade per fordonskod. Utdata lagras

pa diskfil eller skrivs ut pd radskrivare.

6.2 Arbetssatt

- Samla in registreringar som antas tillhéra samma fordon i en arbets-

area. Inldasningen avbryts da:

LMAX - S
DT > mIN
dar
DT = tidsskillnaden mellan tvd p& varandra féljande registrering-
ar.
LMAX = max tilldtet axelavstdnd (10.00 m)
S = givaravstand (normalt 3.30 m)
VMIN = lagsta antagna hastighet (anges som indata)
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eller da:
antal registreringar = 18 (max 9 axlar i ett fordon)

- berdkna hastigheten for varje axel i passagen

S

Viz —— izliesnm
(TA; - TB;)
dar
Vi = hastigheten hos axel nr i
S = givaravstdndet
TA; = tidpunkt fér A registrering hos axel nr i
TBj = tidpunkt for B registrering hos axel nr i
n = antalet axlar

fordonets hastiget erhdlles som

T Zvi
n

felkontroller:

Varje axelhastighet jamicres med den forst passerade axeln. Differen-

sen f&r ej vara stdrre &n ca +- 3 % (vid V=110 km/h).

- berdkna axelavstdnden

varje axelavstédnd L berdknas enligt

(TAj,1 - TA) + (TBj, - TBj)

Ly =V * b=l 4esn=l
2

dar

L; = axelavstdnd mellan axel i och i+l

V = hastigheten enligt ovan

TA; = tidpunkt for A registrering hos axel i

TB; = tidpunkt for B registrering hos axel i

n = antalet axlar












































































































